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UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
 V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCIÍ STAVBY PROJEKTANT
NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA
 PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU.  TENTO  VÝKRES JE ORIGINÁL A JE
CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ
POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ  UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.
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CHODBA1.01

POZNÁMKASTROPPODLAHA STENAČ.M. NÁZOV MIESTNOSTI PLOCHA
(m2)

LEGENDA MIESTNOSTÍ

1.02

478,63 m2

CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA 1.NP 606,55 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP

WC

PVC PODLAHA

WC1.03

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

SPRCHA + ŠATŇA ZAMESTNANCI1.04

CHODBA + SCHODISKO1.05

SKLAD POTRAVÍN1.06

SKLAD1.07

KUCHYŇA1.08

VSTUPNÝ PRIESTOR1.09

VÝDAJŇA JEDÁL1.10

ODPOČINKOVÁ MIESTNOSŤ1.11

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC PODLAHA

PVC PODLAHA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC PODLAHA

PVC PODLAHA

LAM. PARKETY

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
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OMIETKA
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OMIETKA
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OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA
VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

1.12

1.13

1.14

1.15

DENNÁ MIESTNOSŤ PRE DETI

JEDÁLEŇ

UPRATOVAČKA

SKLAD

LAM. PARKETY

PVC PODLAHA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

-

-

-

1,09 m2

1,36 m2

75,33 m2

69,81 m2

48,36 m2

5,38 m2

6,21 m2

35,99 m2

5,90 m2

7,22 m2

10,99 m2

7,32 m2

1,16 m2

1,39 m2

10,64 m2

1.16 RIADITEĽŇA VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA11,95 m2

1.17 WC KERAMICKÁ DLAŽBA VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

-13,21 m2

1.18 UMÝVAREŇ KERAMICKÁ DLAŽBA VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

-14,14 m2

KOBEREC

-

-

-

-

1.19 ŠATNE PVC PODLAHA VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

-26,28 m2

-

-

-

-

-

-

1.20 ZÁDVERIE PVC PODLAHA VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

-6,13 m2

1.21 TELOCVIČŇA KOBEREC VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

-70,57 m2

1.22 SKLAD UČEBNÝCH POMÔCOK PVC PODLAHA VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

-48,20 m2

1.23 ZÁVETRIE BETÓNOVÁ MAZANINA VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

-2,63 m2

-

-

-

KOBEREC

ASFALTOVÁ PLOCHA VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

VÁPENNO - CEMENTOVÁ
OMIETKA

-1.24 VONKAJŠIA HERNÁ PLOCHA 74,82 m2
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PÔVODNÁ MUROVANÁ NOSNÁ A NENOSNÁ STENA Z TPP 290 x 140 x 65 MM

LEGENDA MATERIÁLOV
DOSTAVOVACIE PRÁCE - NAVRHOVANÝ STAV

TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY, HR. 150 MM, λ = 0,039 W/m.K

TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS, HR. 150 MM, λ = 0,0347 W/m.K
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LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC
01

NNV VYHOTOVENIE NOVÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA KÓT VO VÝKRESE

02
NZP MONTÁŽ NOVÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV VRÁTANE ARMATÚR, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

03
NKO VYHOTOVENIE NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU STIEN A PREDSTIEN V HYGIENICKÝCH MIESTNOSTIACH, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

06
NKK MONTÁŽ NOVÝCH KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, UMIESTNENIE PODĽA ROZMEROV A KÓT VO VÝKRESE

04
NSP VYHOTOVENIE NOVÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, SKLADBU STRECHY VIĎ. VÝKRES ZVISLÉHO REZU DP

02
NZP

02
NZP

05
NZS VYHOTOVENIE NOVÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU FASÁDY BUDOVY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, SKLADBU STIEN VIĎ. VÝKRES ZVISLÉHO REZU DP
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ST1

ST1 ST1

ST1

ST1

ST1

ST1

ST1

ST1

ST2

ST2

POZNÁMKY
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN.
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- VONKAJŠIE ROZMERY SÚ KÓTOVANÉ OD ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ
  (VIĎ STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ).
- STYKY RÔZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU S PRESAHOM MIN.250MM.
- OTVORY V ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETONOVAŤ.
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ.
- PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU.
- SKLADBY PODLÁH - VIĎ VÝKRES REZOV.
- HRÚBKU POTEROV LOKÁLNE PRISPÔSOBIŤ NÁŠĽAPNÝM VRSTVÁM PODLÁH.
- VŠETKY PRAŠNÉ POVRCHY DOSTATOČNE PENETROVAŤ.
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROPRIEPUSTNÉ A PARONEPRIEPUSTNÉ PÁSKY.
- VŠETKY NÁSYPY A ZÁSYPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH PO MAX 150 MM.
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY VO VŠETKÝCH MIESTACH DOSTATOČNE CHRÁNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM ALEBO
  PROFILOVANOU FÓLIOU.
- SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY JE MOŽNÉ PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKÁM INVESTORA.
- V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU JE NUTNÉ POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ SADROKATRÓNOVÉ DOSKY.
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- NAVRHOVANÉ RIEŠENIA SÚ PODLOŽENÉ STATICKÝM NÁVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY ( VIĎ. PRÍSLUŠNÚ ČASŤ PD)
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY NAVRHOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI STAVEBNÝMI MATERIÁLMI
  ROVNAKEJ KVALITY !

SKLADBY STIEN :
ST1 -  TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA   HR. 2 MM

- PENETRAČNÝ NÁTER
- VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA   HR. 2 MM
-  VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA HR. 2 MM
-  TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY  HR. 150 MM
-  LEPIACA STIERKA      HR. 5-15 MM
-  PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA   HR. 450 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA   HR. 20 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA

VÝPIS SKLADIEB

ST2 -  TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA   HR. 2 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA   HR. 2 MM
-  VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA HR. 2 MM
-  TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY  HR. 50 MM
-  LEPIACA STIERKA      HR. 5-15 MM
-  PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA   HR. 450 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA   HR. 20 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA

SKLADBY STRIECH :

SKLADBY PODLÁH :
P01 - PODLAHOVÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA  HR. 8 MM

- CEMENTOVÉ LEPIDLO BAUMIT BAUMACOL BASIC  HR. 5 MM
- SAMONIVELAČNÁ HMOTA BAUMIT NIVELLO 30  HR. 7 MM
- CEMENTOVÝ POTER    HR. 60 MM
- PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOVINOU Ø6/150 HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ NÁSYP Z MAKADAMU, FRAKCIE 16-32 MM HR. 200 MM
- PÔVODNÁ ZEMINA - RASTLÝ TERÉN

ST1 - POVLAKOVÁ KRYTINA Z mPVC HYDROIZOLAČNEJ FÓLIE HR. 1,5 MM
- GEOTEXTÍLIA MIN. 200 g/m2

- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU
 POLYFORM EPS 100    HR. 2x100 MM
- GEOTEXTÍLIA MIN. 200 g/m2

- PÔVODNÁ ASFALTOVÁ HYDROIZOLAČNÁ KRYTINA
- SPÁDOVÁ A TEPELNO - IZOLAČNÁ VRSTVA
 Z POLYSTRÉN BETÓNU    HR, 150 MM
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU ZO ŽELEZOBETÓNU HR. 250 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA   HR. 20 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA
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