Zakazka podl’a § 9 ods. 9 zdkona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarivani
a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov

VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK
Zakazka podia § 9 ods. 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,zakon®)

Predmet zakazky
(§ 3 zakona): POVARY
Nazov zakazky: OBECNY KAMEROVY SYSTEM

. Nazov, adresa a kontaktné miesto verejného obstaravatefa

Uradny nazov: Obec Hostovce I ICO: 00 308 005

Postova adresa vratane PSC: Hostovce 49, 951 91 Hostovce

Kontaktné miesto: Obecny urad Tel.: 037 / 634 52 05

Kontaktna osoba: Peter Belica 0917 788 943

E-mail: hostovce@outlook.sk Fax: 037 / 634 52 28
Il. Opis

11.1. Miesto dodania alebo uskutoénenia sluzieb a prac / hlavné stavenisko: Obec Host’ovce
I1.2. Struény opis zakazky:

Predmetom zakazky je vybudovanie obecného kamerového systému v obci. Sucast'ou
dodavky a instalacie su zariadenia na snimanie, prenos, zaznam a uchovavanie,
vyhotoveného zaznamu z kamier, ktoré budi osadené v obci podfa dokumentacie. Systém
bude sluzit' na monitorovanie vybranych lokalit a vonkajSich priestorov obce. Systém je
navrhovany ako farebny kamerovy systém snimania, tak aj zaznamu.

Podrobny popis predmetu zakazky je v priloZzenej projektovej dokumentacii.

V PRIPADE UVEDENIA KONKRETNEHO TYPU VYROBKU JE TENTO POVAZOVANY ZA NAVRH
AUCHADZAC MOZE VRAMCI CENOVEJ PONUKY PREDLOZIT CENU NA EKVIVALENT
VYROBKU, KTORY JE ZHUADISKA MATERIALOVEHO VYHOTOVENIA A DIZAJNU
POROVNATELNY A SPLNA POZADOVANE PARAMETRE.

11.3. Termin dodania alebo uskuto¢nenia sluzieb a prac:
11.3.1. do 30.09.2015.

11.4. Moznost predlozenia ponuky: Iba na cely predmet zakazky &
Na ktortkolvek ¢ast zakazky []

I1.5. PredloZenie variantnych rieSeni: | Nepovofuje sa - ak sucastou ponuky bude aj variantné
rieSenie, nebude takéto variantné rieSenie zaradené do
vyhodnotenia ponuk

11.6. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku

11.7. Mena: EUR

lll. Administrativne informacie

I11.1. Podmienky na ziskanie sutaznych podkladov:

Neuplatiiuje sa, vSetky potrebné informacie su obsiahnuté v tejto vyzve, jej prilohach
a odkazoch na verejne pristupné dokumenty.
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Z4kazka podl’a § 9 ods. 9 zékona &. 25/2006 Z.z. 0 verejnom obstardvani
a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

lll.2. Lehota na predkladanie ponuk:

Datum: najneskér do 21. 07. 2015

Cas: najneskér do 11:00 hod.

I11.3. PredloZenie ponuky:

Uchadza€ predlozi ponuku na adresu kontaktného miesta uvedenu v bode I. v lehote na
predkladanie ponuk, rozhodujuci je termin doruenia ponuky verejnému obstaravatelovi.
Ponuka musi byt' ozna¢ena v predmete spravy nasledovne: ,NEOTVARAT - OKS*. Suéast'ou
ponuky musi byt vyplneny ponukovy list s uvedenim ceny za pontikané tovary a sluzby / prace
s identifikaciou rozsahu a obsahu ponukanych ¢innosti, podpisany / opeciatkovany
uchadzacom. Odportca sa pouzit’ prilozeny formular ponuky, ktory je mozné doplnit’ a rozsirit’
iba o také udaje a informacie k ponuke, ktoré ziadnym spésobom nebudii obmedzovat’ alebo
zuzovat' predmet obstaravania a podmienky stanovené verejnym obstaravatelom alebo inak
znevyhodiiovat’' verejného obstaravatefa. Ponuka musi tiez obsahovat’' naceneny vykaz vymer
— podrobny polozkovy rozpocet, ktory je sti¢ast'ou prilohy — projektovej dokumentacie.

I11.4. Minimalna lehota, po€as ktorej si ponuky uchadzacov viazané:

Datum: 31.10.2015

IV. Podmienky ucasti

IV.1. Podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia
Neuplatiiuje sa. Opravnenie uchadzaca uskutoériovat predmet zakazky si verejny obstaravatel’

overuje priamo na zaklade aktualneho zapisu v registroch prostrednictvom elektronickych
verzii na www.orsr.sk, www.zrsr.sk .

IV.2. Finanéné a ekonomické a postavenie:
Neuplatriuje sa.
IV.3. Technicka alebo odborna spésobilost:
Neuplatriuje sa.

V. Vyhodnotenie ponuk

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponuk:

Najnizsia cena

V.2. Spbésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel’ zostavi poradie platnych pontk, do uvahy bude brana cena s DPH alebo
celkom v pripade neplatitela DPH za cely predmet zakazky. Ponuka s najnizSou cenou bude
vyhodnotena ako vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa
nestanovuje. Ako platna ponuka bude akceptovana iba ponuka spifiajica vSetky vyzadované
nalezitosti. Termin otvarania obalok: 21.07.2015 o 12:00 hod.

VI. Podmienky tykajlice sa zmluvy

VI1.1.1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo.

V1.1.2. Navrh zmluvy predlozi iba ispe$ny uchadzac¢ podla pokynov verejného obstaravatela.
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na prislu§né ustanovenia,
ktorymi sa riadia:

Zakazka bude financovana zo zdrojov verejného obstaravatela a zo zdrojov finanéného
prispevku, o ktory sa verejny obstaravatel uchadza.

Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskutoénena po
odovzdani diela.

VII. Dopliiujuce informacie

Dalsie informacie:
VII.1. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat’ Zziadnu ponuku a zrusit’ tento postup

verejného obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finanény limit verejného obstaravatela
alebo budu pre neho inak neprijatel'né.
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Zékazka podla § 9 ods. 9 zdkona &. 25/2006 Z.2. 0 verejnom obstardvani
_ a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

VIIl. Prilohy
1. Formular &.1 — Ponukovy list X
2. Projektova dokumentacia vratane vykazu vymer IX]

V obci Hostovce, diia 14. 07. 2015

Peter Belica v.r.
starosta obce Host'ovce

Zverejnené na uradnej tabuly dia 14.7.2015
Zverejnené na obecnej web stranke www.obechostovce.sk dia 14.7.2015
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Zikazka podla § 9 ods. 9 zdkona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskor¥ich predpisov

FORMULAR &. 1

PONUKOVY LIST
Nézov zékazky: ,,OBECNY KAMEROVY SYSTEM*
Verejny obstaravatel: Obec Host'ovce

Uchéadzaé:

1. Po preskimani Vyzvy verejného obstaravatela na predkladanie ponuk, my, dolu podpisani,

ponukame predmet zakazky v stlade s podmienkami vo Vyzve verejného obstaravatela na
predkladanie pontk, za uvedent cenu :

cena bez DPH EUR:

DPH 20% EUR:

cena vratane DPH | EUR:
alebo spolu ak
ponuku predklada
neplatitel DPH

2. Zavazujeme sa, ze ak bude na$a ponuka prijata, uskutoCnime predmet zékazky, ktory je
predmetom nasej ponuky v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a podmienkami zmluvy,
ktorl za tymto uCelom uzavrieme s verejnym obstaravatelom.

3. Suhlasime, Ze sme naou ponukou viazani do datumu 31.10.2015.
4. Oznamujeme, Ze sme — nie sme platitelia DPH

SO O dR@ .o

MEeno .......coveieeieceee funkeia .......coeveieiie
Podpis

Peciatka

! Vyznacte vhodnost
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Milan Garaj, Velka Lehota ¢.80, 966 41 Velka Lehota, +421 907 205 438,
garaj@gamaslovakia.sk
Osvedcenie tislo : 0059/20/14/EZ/P/E2-AB

REALIZACNY PROJEKT
Stavba : Vybudovanie digitalneho kamerového systému v obci

Investor:
Obec - Host’ovee, 951 91 Host’ovce
Starosta obce : Peter Belica

Digitalny kamerovy systém

Miesto stavby : Host'ovce
okres : Zlaté Moravce

areal — vonkajsie priestory obce

Zodpovedny projektant: Milan Garaj



Milan Garaj, Velka Lehota ¢.80, 966 41 Velka Lehota, +421 907 205 438,
qaraj@gamaslovakia.sk
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1. Zakladné technické adaje:

1.1 : Siet’ : 1/ PE/N AC 230V 50Hz, TN — C-S — napéjacia &ast’

DC 12V — napdjanie kamier

1.2 : Ochrana pred urazom elektrickym pridom v normaélnej prevadzke
- ochrana izolovanim Zivych &asti

- ochrana zabranami alebo krytmi

1.3 : Ochrana pred urazom elektrickym pridom pri poruche
- ochrana samo¢innym odpojenim napéjania v sieti TN

- ochrana pospajanim STN 33 2000-4-41

1.4 : Prostredie :

Vizualna obhliadka objektu na mieste, normy STN 33 2000-1 :04/2009, STN 33 2000-5-
51: 05/2010 + A11: 12/2013 + O1: 08/2014

Opis technologického procesu a zariadenia :

Obecny kamerovy systém, Easti kamerového systému ako kamery, prislusenstvo,
vonkajsie vedenia, rozvadzace a boxy, sii vystavené vietkym vonkajsim vplyvom.
Rozhodnutie :

Komisia stanovuje ur¢enie vonkajsich vplyvov pre pripojku podl'a STN 33 2000-
1:04/2009, STN 33 2000-5-51: 05/2010 + A11: 12/2013 + O1: 08/2014, nasledovne:
Prostredie vonkajsie

AAS8, AB8, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3, BA4, BAS, BB2, BC2, CAl, CBI

1.5 : Elektrické zariadenie podla vyhl. &.: 508/2009 Z.z. : skupina B

1.6 : Pouzité normy a predpisy :

Vyhl. &. 508/2009 Z.z. Na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préaci

a bezpetnosti technickych zariadeni STN 33 2000-4-41 Elektrické indtalacie budov — Ochrana
pred urazom elektrickym

prudom

STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické instalacie budov, Cast’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spolo¢né pravidla

STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické indtalacie budov, Cast’ 5: Vyber a
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stavba el. zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-51/01: 08/2014 Elektrické in3talacie budov, Cast’ 5: Vyber a
stavba el. zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-54 Elektrické intalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba el. zariadeni,
Kapitola 54 : Uzemiiovacie sistavy a ochranné vodice

STN 33 2000-4-46 Elektrické instalacie budov, Cast’ 4: Zaistenie bezpecnosti,
Kapitola 46 : Bezpetné odpojenie a spinanie

STN 33 2000-4-47 FElektrické indtalacie budov, Cast 4: Zaistenie
bezpeé&nosti,Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na

zaistenie bezpeénosti, Oddiel 470 : VSeobecné, Oddiel 471 :

Opatrenia na zaistenie ochrany pred irazom elektrickym
pradom

STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia, Cast’ 5: Vyber a stavba el. zariadent,
Oddiel 523 : Dovolené prudy

STN 33 2000-1:2002 Elektrické instalacie budov, Rozsah platnosti, el a zdkladné
podmienky

STN IEC 61140 Ochrana pred trazom elektrickym pradom, Spolo¢né hl'adiska
pre instaldciu a zariadenia

STN 34 3100 Bezpetnostné predpisy na obsluhu a pracu na elektrickych
in3talaciach

STN 33 3320:2002 Elektrické pripojky

STN 73 6005 Krizovanie a subehy podzemnych sieti

2. Predmet projektu:

Predmetom tejto dokumentécie je navrh obecného kamerového systému v obci

Hostovee. V projekte st navrhované zariadenia na snimanie, prenos, zdznam a uchovavanie
vyhotoveného zdznamu z kamier, ktoré budi osadené v obci podl'a poZiadaviek starostu

a situdcie.

Systém bude sliZit na monitorovanie vybranych lokalit a vonkajsich priestorov obce.

Systém je navrhovany ako farebny kamerovy systém vo full HD kvalite, ako snimania tak aj

zZaznamu.
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3. Technické rieSenie:

Digitalny zaznamnik, resp. digitalne nahrévacie zariadenie (NVR) bude osadené

v budove obecného tradu, pri ktorom bude osadeny stolovy PC (Intel i5 4GB/S00G + Windows
8) s full HD monitorom 42°.

Definitivne umiestnenie a nasmerovanie kamier vratane nastavenia objektivu bude
realizované aZ pri kamerovych skiiskach. Preto navrhujeme ponechat’ vyvody pre kamery

s rezervou 2m, pre moznost’ premiestnenia kamery, resp. jej posunu pri skuske.

Na prenos videosignalov z kamier do NVR buda pouzité FTP kable cat.SE, vo vnutornych
priestoroch budu kéable bud’ zasekané a uloZené v ochrannej trubke kopodur alebo vedené

v bielej liste PH po povrchu. Kéble budii ukongené v boxe s kompletnym prislusenstvom.
Napojenie kamery sa zabezpeci pomocou ethernetového FTP cat.SE

vedenia z boxu do kamery. V boxe bude osadena prepifova ochrana typu D. Vedenie bude z
boxu po kameru uloZené v trubke KOPODUR.

Kamery budi osadené podla situdcie, pomocou konzoly pre uchytenie kamery na stenu
Napéjanie kamier bude realizované cez POE Switch typu DGS-1210-28P s vystupnym
napdjacim napitim 12V DC. Instalované budu celkovo 4 IP kamery typu DCS-7513 - oto¢na
kamera s IR prisvietenim a 20x Zoom.

Prenosové rychlosti:

Kamera - POE Switch = 1GB/s

POE Switch — NVR = 1GB/s

NVR -PC = 1GB/s
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BLOKOVA SCHEMA KAMEROVEHO SYSTEMU

Vzdialeny pristup
Budova OcU Tec,hnic’k.é podppra cez iqte{net
0cU ma jestvujiice pripojenie
| nainternet
NVR Full HD + lgncmnoa Full HD 42" i 1GB/s

IDRO, Pok Switch + ZaloZny zdroj UPS 230V, AC

| 1GB/s
F(AMERA

KAMERA| KAMERA
¢.3 .4

.2

4. Situacné osadenie kamier:

SITUACIA OBCE
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Pred samotnou realizaciou obecného kamerového systému podra tejto projektovej
dokumentacie je potrebna osobna obhliadka obce (trasy a miesta osadenia kamier vratane
napdjania kamier) dodavatel'skou organizaciou z dovodu moznych zmien od ¢asu
vyhotovenia projektu. Dodavatel'ska organizacia je opravnena k miernym zmenam oproti
projektu. Ak budu zistené nedostatky v projekte, je potrebné tieto nedostatky konzultovat’

s projektantom a zastupcom obce este pred zaciatkom realizacie.

Kamera¢.1,¢.2,¢3a¢4

Osadenie, montaZ a ostatné prvky:

- Kamera bude osadena na stene budovy OcU

- Objimka pre uchytenie kamery, box kamery

- Vedenie FTP cat.5E v trubke Kopodur vo vonkajsich priestoroch a vnitri v bielom
elektroinstalatnom #Fabe PH

Parametre kamery:

- V Casti technicka Specifikacia
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5. Bezpecnost prace :

Podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku

5.1. Zvislé komunikacie

5.1.1. Rebrik mozno pouzivat’ len na kratkodobé a fyzicky nenarocné prace pri pouziti
jednoduchého naradia, pri ktorych sa osoba vykonavajica stavebné prace moze pridrziavat
aspon jednou rukou alebo je zabezpecena proti padu.

5.1.2. Na rebriku sa nesmu vykonavat prace, pri ktorych sa pouziva pneumatické naradie,
vstrel'ovaci pristroj, retazova pila a iné nebezpe¢né naradie.

5.1.3. Po rebriku sa nesmie vynasat’ alebo znaSat’ bremeno t'azsie ako 20 kg. Na rebrikoch sa
nesmie pracovat’ nad sebou. Vystupovat’ a zostupovat’ po rebriku nesmie sti¢asne viac osob.
Pri vystupovani alebo zostupovani je osoba vykonavajica stavebné prace otoCena tvarou k
rebriku a pridrza sa ho oboma rukami.

5.1.4. Rebrik sa nesmie pouzivat’ ako prechodovy mostik a nesmie sa nadstavovat’.

5.1.5. Prenosny dreveny rebrik pouzivany pri stavebnej praci moze byt’ dlhy najviac 8 m.
5.1.6. Rebriky pouzivané na vystup musia presahovat’ vystupni plosinu najmenej o 1,1 m; to
neplati, ak sa mozno spol'ahlivo zachytit' o pevné drzadlo alebo inti pevni Cast’ konstrukcie.
Na zabezpeCenie stability musi byt rebrik zabezpeCeny proti posunutiu, bo&nému
vychyleniu,

prevrateniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého rebrika nesmie byt’ mensi ako 2,5 : 1.
5.1.7. Za prieckami rebrika musi byt’ vol'ny priestor najmenej 0,18 m; pri pite rebrika zo
strany pristupu musi byt’ voI'ny priestor najmenej 0,6 m.
5.1.8. Na vystup a zostup medzi podlahami leSenia mozno vynimocne pouzit dreveny
zbijany
rebrik s najvi¢sou dizkou 3,5 m s prietkami vsadenymi do zdvojenych postrannic, ktory bol
vyrobeny podl'a dokumentdcie obsahujucej vykres a vypocet.

5.1.9. Lanovy rebrik mozno pouzit’ len na vystup a zostup osoby.
5.1.10. Na rebriku mozno pracovat’ len na bezpe¢nom mieste rebrika; pri jednoduchom
rebriku vo vzdialenosti chodidel najmenej 0,8 m pod miestom horného opretia rebrika a pri
dvojitom rebriku vo vzdialenosti chodidiel najmenej 0,5 m od horného konca rebrika. Pri
préaci na rebriku a pohybe po rebriku, ak st chodidla vo vyske vicsej ako S m, sa musi pouzit’
osobny ochranny pracovny prostriedok proti padu, ktory nesmie byt ukotveny o prenosny
rebrik.

5.1.11. Vizudlna prehliadka rebrika sa vykona pri vydaji zo skladu alebo pri prijme do skladu
a

pred kazdym pouzitim. Skuska rebrika sa vykonava najmenej raz roéne; o vykonanej skiske
sa vyhotovi zadznam. PoSkodené a netiplné rebriky sa nesmu pouzivat. 5.1.12. Pojazdné
rebriky sa pred pouzitim musia stabilizovat’ oporami na dostato¢ne

unosnom podklade.

5.1.13. Skladka a skladisko sa musia oznacit’ znackou ,,Nepovolanym vstup zakazany* podla
osobitného predpisu.

5.1.14. Po cely ¢as skladovania musi byt’ zabezpecena stabilita skladovaného materialu,
najmi podlozkami, zardzkami, oporami, stojanmi, klinmi alebo previazanim.

Podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vo vyske a nad
vol'nou hibkou

5.2. Zabezpecenie proti padu predmetov a materialu
5.2.1. Material, naradie a pomocky sa musia ulozit’ alebo skladovat’ vo vyskach tak, aby po

cely ¢as uloZenia alebo skladovania boli zabezpetené proti padu, skiznutiu alebo zhodeniu
pocas prace a po jej ukondeni, a to aj vetrom.
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5.3. Zabezpecenie miesta pod pracami vo vyske a nad volnou hibkou a jeho okolia

5.3.1. Priestory, nad ktorymi sa pracuje, musia sa zabezpe¢it tak, aby nedoslo k ohrozeniu
0s0b vykonavajicich stavebné prace a inych osdb.

5.3.2. Ochranné pasmo, ktorym je ohrozeny priestor vymedzeny ohradenim, musi mat’ §irku
od okraja pracoviska alebo pracovnej podlahy najmenej

a) 1,5 m pri préci vo vyske od 3 m do 10 m vratane,

b) 2 m pri praci vo vyske nad 10 m do 20 m vratane,

¢) 2,5 m pri praci vo vy$ke nad 20 m do 30 m vratane,

d) 1/10 vysky objektu pri praci vo vyske nad 30 m

5.4. Praca na streche

5.4.1. Pri préci na streche sa osoba vykonavajuca stavebné prace chrani

a) proti padu zo streSného plast'a na vol'nych okrajoch,

b) proti skiznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°,

¢) proti prepadnutiu cez streSnu konstrukciu. 5.4.2. Zabezpeéenie proti padu zo strechy nielen
po obvode, ale aj do svetlikov,

technologickych a inych otvorov je splnené pouzitim ochrannej alebo zachytnej konstrukcie
alebo pouzitim osobného ochranného pracovného prostriedku proti padu.

5.4.3. Zabezpegenie proti skiznutiu je splnené pouzitim rebrikoy upevnenych

v miestach price a v potrebnych komunikéciach, pripadne pouzitim ochrannej alebo
zachytnej konStrukcie alebo pouzitim osobného ochranného pracovného prostriedku proti
péadu jednotlivymi osobami vykonavajucimi stavebné prace.

5.4.4. Zabezpetenie proti prepadnutiu, najmé pracovnou podlahou, komunikaénou podlahou
alebo pokryva¢skym rebrikom, sa musi vykonat' na vietkych strednych plastoch, kde
pddorysna vzdialenost’ medzi latami alebo inymi nosnymi prvkami strenej konstrukcie je
viac ako 0,25 m alebo nie je zaruCené, Ze jednotlivé stre$né prvky sii preukazatelne bezpeéné
proti prelomeniu zat'aZenim osobou vykonévajiicou stavebné prace alebo nie je toto
zatazenie vhodne rozloZené pomocnou konstrukciou.

5.5. Zhadzovanie predmetov, materialu a odpadu

5.5.1. Zhadzovat’ predmety, material a odpad z vy$ky mozno, len ak

a) je na miesto dopadu zamedzeny pristup osobam, najmé ohradenim, vylucenim prevadzky
alebo straZenim, a jeho okolie je chranené proti odrazu alebo rozstreku zhodeného
predmetu alebo materialu,

b) sa material zhadzuje na miesto dopadu uzavretym zariadenim.

5.5.2. Nesmu sa zhadzovat’ predmety, material a odpad, pri ktorych nemozno bezpe&ne
predpokladat’ miesto dopadu alebo ktoré by mohli strhntit’ osobu vykonavajuicu stavebné
prace z vy3ky a do vol'nej hibky.

5.5.3. Ak pri zhadzovani predmetov, materialu a odpadu vznika prasnost, hluk alebo iny
neziaduci G¢inok, vykonaji sa ochranné opatrenia.

5.6. Prerusenie prac vo vyske a nad volnou hibkou

Praca vo vyske a nad volnou hibkou v priestoroch nechréanenych proti poveternostnym
vplyvom sa musi prerusit’ pri

a) barke, silnom dazdi, sneZeni, tvoreni namrazy,

b) vetre s rychlostou od 8m.s-1 (5. Bf stupeii), ak ide o prace vykonavané na zavesenych
konstrukciach, na rebrikoch, ak st chodidla vo vyske viac ako 5 m a pri pouziti osobného
ochranného pracovného prostriedku proti padu, ¢) vetre s rychlostou od 10,8 m.s-1 (6. a
vy33i Bf stupern),

d) viditel'nosti menej ako 30 m,
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e) teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C.

6. Bezpecnost’ prace :

Ochrana pred nebezpeénym dotykom ¢asti elektrickych zariadeni pri poruche je

prevedena v zmysle STN 33 2000-4-41 a to samo¢innym odpojenim od zdroja v sietach TN.
Pracovnici vykonavajlici montaz a adrzbu elektrického zariadenia musia spliat’

odbornu sposobilost’ pre dant pracu v stlade s vyhlaSkou MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z..
Organizacia vykonavajica montaz elektrickych zariadeni musi mat’ prislu$né opravnenie na
montaz el. zariadeni. Pracovné postupy je nutné zabezpecit' v zmysle platnych noriem

a predpisov.

§20 -

poucend osoba. Akakol'vek ind manipuldcia na elektrickych zariadeniach a rozvodoch okrem
uvedenej obsluhy je osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie zakézana.

V pripade nebezpecenstva je mozné vypnutie celého elektrického zariadenia

a rozvodov pomocou hlavného vypinag¢a FQ1 v prisludnom rozvadzaci, ktory bude oznaCeny
bezpetnostnou tab. ,, Hlavy vypina¢ — vypni v nebezpetenstve ,,.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat’

vychodiskovii odborni prehliadku a skusku elektrického zariadenia v zmysle STN 33 2000-
6.

Pocas prevadzky sa vykonavaju pravidelné odborné prehliadky a odborné skasky
elektrického zariadenia podl'a Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.. — priloha ¢.8.
Pri praci s elektrickym zariadenim je nutné pouzivat’ ochranné pomdcky a dodrziavat
bezpe&nostné predpisy a to hlavne STN 34 3100 a jej pridruzené normy.

Projektova dokumentacia je spracovana podl'a platnych technickych noriem

a predpisov pre danti oblast’. Pri zrealizovani uvedenej akcie podl'a tejto projektove;
dokumentécie a dodrzanim platnych predpisov nemdze dojst k ohrozeniu elektrickym

zariadenim v zmysle Zakona ¢. ¢.124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v
zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Bratislave, jun 2015
Vypracoval : Milan Garaj
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E REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba: Vybudovanie digitalneho kamerového systému v obci
Objekt: Kamerovy systém

Miesto: Hostovce 49, 951 91 Host'ovce Datum: 30.6.2015 00308005

" Objednavatel: Obec Hostovce Projektant: Milan Garaj
Zhotovitel: Spracovatel:
E Kod - Popis Cena celkom [€]

1) Naklady z rozpoctu

0,00

94 - Lesenie a stavebné vytahy 0,00

95 - Rozne dokoncovacie konstrukcie a prace pozemnych stavieb 0,00

97 - Prerazenie otvorov a ostatné buracie prace 0,00
921 - Elektromontaze 0,00

922 - Montaz oznamovacich a signalizacnych zariadeni 0,00
950 - Revizia elektrickych zariadeni 0,00

HZ - Ostatné 0,00
E 2) Ostatné naklady 0,00
E Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00

1
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ROZPOCET - Vykaz vymer

Stavba: Vybudovanie digitalneho kamerového systému v obci
Objekt: Kamerovy systém
Miesto: Hostovce 49, 951 91 Hostovce Datum: 00308005
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [€] Cena celkom [€]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
94 - LeSenie a stavebné vytahy 0,00
] |Hydraulicka zdvihacia plosina vratane obsluhy | [ [ I B
40 | K %949942101 indtalovana na automobilovom podvozku vydky | hod 20,000 0,00
|zdvihu do 27 m ‘ | ‘ )
95 - Rézne dokoncovacie konstrukcie a prace pozemnych stavieb 0,00
[ | |Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena | T
41| K 1959941112 |chemickou ampulkou do betonu, Z8, kamefia, s | ks | 8,000 0,00
A . |vyvitanim otvoru M10/65/165 mm | | 1 i ]
42| M P | Zdvitovd ty¢ vr. pridavnych svoriek kpl 8,000 0,00 |
97 - Prerazenie otvorov a ostatné buracie prace 0,00
[ |Vysekanie cementovej alebo beténovej zalievky
17 K (974041113 |zo $kar medzi panelmi z leSenarskej klietky, m 83,000 0,00
I — |prierez 40x70mm, -0,00600t . | |
Vysekanie ryh v betonovych stenach do hibky 30
18 | K ‘974049121 'mm a. do 30 mm, -0,00200t m 45,000 07,00
921 - Elektromontaze 0,00
28| K 1210010106 Llst? el'ektroinstalacna zPH typ LV 80 - 2780, i 153,000 0,00
' | i iulozena pevne | | | |
29 | M 3451309700 Ziab 80/40 P L=2M m 153,000 0,00
| 15| K 1210101431 Trubka dvojplastova KOPODUR m | 142,000 0,00
R [Rarka dvojpldstovd KOPODUR BC - cervend KD | | ' j R
| 16 w M }3411316012 E090908C ‘ m 85,000‘ ‘ 0,00
30 | M 3458020270 |Obmedzovac prepdtia typu D ks 4,000 0,00
19 | M 13582010654 Pocitacovd siet’ a prislusenstvo Rozvodny panel i 1,000 0,00

19", 7x250V, prepdtova ochrana, 1U, 2.3 m
|Montaz , zavesny kabel na TV-vystroj stoziaroy |
112 1 K 210251496 |TV pre zévesny silovy kabel, montaz, tahanie m zz,oooi 0,00

_montazneho lanka do O12mm pre zavesn

10| K 210251502 Montaz , zavesenie zavesného kabla 22kV do

i ks 2,000 0,00
| svoriek ko | | | ) |

8 K 210800026 Montaz silového kabla ulozeného pevne m 142,000 0,00
| } 4 —

9 M 3410350373 CYKYLo 3x1,5 Plochy kdbel STN m 142,000 0,00
922 - Montaz oznamovacich a signalizacnych zariadeni , 0,00

\Montaz skrine pristrojovej €.v.03138 a,
| I _ b,osadenie, pripevnenie,oprava nateru _ . ' |
37 M P |RACK skriria 19°, 15U poli¢ka vyvazovaci panel | ks 1,000 0,00 |
1 'Elektrické zabezpeZovacie a straziace [ ’ '

36 K 220110531 ks 1,000 0,00

ks 1,000 0,00

e ‘220320701 |zariadenie H3, montaz signalizacného | |
|31 M P Nahrdvacie zariadenie DNR 326 + 2xTB HDD ks 1,000 0,00
32| M P Switch DGS-1210 28 port POE ks 1,000 0,00
|Meranie stavu nahradného zdroja 12 V 60 Ah, I |

2 K 220321466 kontrola clankov,elektrolytu,meranie ks 1,000 0,00

hustoty,napatia
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [€]
|
A \Montaz nahrad.zdroja k Ustredni MAU 103,
3 ‘ K 1220321722 izostavenie nahradného zdroja pripojenie ks 1,000
I \vodicov, preskdSanie al |
33 M P ‘Nahradny zdroj 1000VA 2U APC | ks 1,000 |
, | | |
4 K 220732140 !Montéi a zapojenie kamery IP PT/PTZ otoénej = ks 4,000
| ] i |
5 M 3837003420 Kamera IP, otocna DCS-6915, 20x zoom ks 4,000 |
| ; i Montaz datového kéblu kombinovaného
= 5 § JR07aT0 |RG59+2x0.88mm ulozeny pevne - 289'0001
7 M 13410300730 s dat | m 289,000
£34 M p ~ PCintel i5 4GB/500G findows § ks 1,000
35 M  Monitor 42", driak na stenu PHILIPS ks | 1,000 N
950 - Revizia elektrickych zariadeni -
27 K ‘95010511!1 Kontrola zdroja nabijaciet ho elektrického prudd | hod | 2,000
T |Meranie pri reviziach jednofazového alebo 7 T B
| 21| K 950106006 |trojfaz. okruhu rozvadzaéa alebo rozvodnice mer. ! 60,000,
- ol Inad 10 vyvodov o R I o
| Meranie pri reviziach impedancia slucky ‘ ‘ !
i 2 ‘ K 1950106009 vypmaca na rozy. zariadeni spotrebicoch alebo %mer.‘ 10’000&
w | Meranie pri reviziach zemného prechodového | i !
{ | i
| - | i — \odporu uzemnenia ochranného alebo hf er.ii 8’000;'
L Meranie pri revizidch meranie zakladnych ] ] -
i 26: K ‘950106016 elektrickych veli¢in (U, 1, P, A, cos) {meru 200
| 24 “ K 950106019 Meranie pri reviziach skiiSka zvySenym napatim | mer. ‘[ 10,000}
; Pomocné prace pri reviziach stanovenie ! [
L%i if_ffi(v)»1‘07013 vypoctqveho zat‘azen!a (ozvadzaca i f(sﬁ 2’700:)“
__HZ-Ostatne - ,,
L LK \P Dopravne kpl | 1,000,
1 3 K !P EPPV podlel podruznych vykonov hod 20,000 o
MJ M P yPPM podrel podruiného matermlu kpl 1,000
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Cena celkom [€]

0,00

o,do
0, 00‘
ooo

0,00:
50|
0,00
0,00




