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MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI HOSŤOVCE - MODERNIZÁCIA

Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01
Kováč Architects s.r.o.
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k.ú. Hosťovce, č. parc. 136/1; 136/5, Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, SR

0,000 = +0,450 od terénu (výškový systém relatívny)

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
 V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCIÍ STAVBY PROJEKTANT
NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA
 PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU.  TENTO  VÝKRES JE ORIGINÁL A JE
CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ
POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ  UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.
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LEGENDA MATERIÁLOV
NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE

POZNÁMKY
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN.
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- VONKAJŠIE ROZMERY SÚ KÓTOVANÉ OD ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ
  (VIĎ STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ).
- STYKY RÔZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU S PRESAHOM MIN.250MM.
- OTVORY V ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETONOVAŤ.
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ.
- PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU.
- SKLADBY PODLÁH - VIĎ VÝKRES REZOV.
- HRÚBKU POTEROV LOKÁLNE PRISPÔSOBIŤ NÁŠĽAPNÝM VRSTVÁM PODLÁH.
- VŠETKY PRAŠNÉ POVRCHY DOSTATOČNE PENETROVAŤ.
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROPRIEPUSTNÉ A PARONEPRIEPUSTNÉ PÁSKY.
- VŠETKY NÁSYPY A ZÁSYPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH PO MAX 150 MM.
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY VO VŠETKÝCH MIESTACH DOSTATOČNE CHRÁNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM ALEBO
  PROFILOVANOU FÓLIOU.
- SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY JE MOŽNÉ PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKÁM INVESTORA.
- V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU JE NUTNÉ POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ SADROKATRÓNOVÉ DOSKY.
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- NAVRHOVANÉ RIEŠENIA SÚ PODLOŽENÉ STATICKÝM NÁVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY ( VIĎ. PRÍSLUŠNÚ ČASŤ PD)
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY NAVRHOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI STAVEBNÝMI MATERIÁLMI
  ROVNAKEJ KVALITY !

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC
01

NNV VYHOTOVENIE NOVÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA KÓT VO VÝKRESE

02
NZP MONTÁŽ NOVÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV VRÁTANE ARMATÚR, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

03
NKO VYHOTOVENIE NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU STIEN A PREDSTIEN V HYGIENICKÝCH MIESTNOSTIACH, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

06
NKK MONTÁŽ NOVÝCH KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, UMIESTNENIE PODĽA ROZMEROV A KÓT VO VÝKRESE

04
NSP VYHOTOVENIE NOVÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, SKLADBU STRECHY VIĎ. VÝKRES ZVISLÉHO REZU DP

05
NZS VYHOTOVENIE NOVÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU FASÁDY BUDOVY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, SKLADBU STIEN VIĎ. VÝKRES ZVISLÉHO REZU DP
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