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LEGENDA MIESTNOSTI

em. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA PODLAHA STENA STROP POZNAMKA
1.01 CHODBA 10,64 m2 | PVC PODLAHA \éﬁ?&f - CEMENTOVA gﬁgﬁyg - CEMENTOVA :
1.02 |WC 1,39 m? | KERAMICKA DLAZBA | JpFERRO - CEMENTOVA - [WIEERIO - CEMENTOVA -
1.03 WC 1,16 m?2 KERAMICKA DLAZBA \(/)/’-\\AITIIEE#}L\JAO - CEMENTOVA g?/ﬁEE‘Iltll?‘Ao - CEMENTOVA -
1.04  |SPRCHA + SATNA ZAMESTNANCI 7,32m? |KERAMICKA DLAZBA | (NN - CEMENTOVA 1YIRENNO - CEMENTOVA -
1.05 | CHODBA + SCHODISKO 10,99 m? | PVC PODLAHA VAPENNO - CEMENTOVA | VAPENNO - CEMENTOVA -
1.06 | SKLAD POTRAVIN 7.22m? |PVC PODLAHA VAPENNO - CEMENTOVA | VAPENNO - CEMENTOVA -
1.07  |SKLAD 590 m? |KOBEREC éﬁﬁé“@f - CEMENTOV/'* gﬁn'TEEmS - CEMENTOW'\ -
1.08 KUCHYNA 35,99 m?2 KERAMICKA DLAZBA \é/’-\\AFI’E%L\IAO - CEMENTOVA g?AITIIEE_II:IIL\IAO - CEMENTOVA -
1.09 | VSTUPNY PRIESTOR 6,21m? | PVC PODLAHA e - CEMENTOVA | VARENNO - CEMENTOVA -
110 | VYDAJNA JEDAL 538m? |PVC PODLAHA VAPENNO - CEMENTOVA | VAPENNO - CEMENTOVA -
111 | ODPOCINKOVA MIESTNOST 48,36 m’ | LAM. PARKETY VAPENNO - GEMENTOVA | VAPENNO - CEMENTOVA -
112 | DENNA MIESTNOST PRE DETI 69,81 m? |LAM. PARKETY LN - CEMENTOVA | VIiRENNO - CEMENTOVA -
113 JEDALEN 75,33 m?2 PVC PODLAHA \é?AﬁE‘INFL\IAO - CEMENTOVA g?/IFI’IIEE‘INIL\‘AO - CEMENTOVA _
1.14 UPRATOVACKA 1,36 m? KERAMlCKA DLAZBA \O/?AFI’IIEE_IIEI}L\IAO - CEMENTOVA gﬁ?xg - CEMENTOVA -
115 |SKLAD 1,09m? |KERAMICKA DLAZBA | VAPENNO- CEMENTOVA - [VAPENNO - CEMENTOVA -
1.16 RIADITELNA 11,95 m?2 KOBEREC \(/)':/I'TE#}L\‘/-\O - CEMENTOVA g/:AITE_?I}L\IAO - CEMENTOVA -
117 wWC 13,21 m?2 KERAMICKA DLAZBA \é/l-\\/IFI’E‘INFL\IAO - CEMENTOVA g?AlTIIEE_II:IIL\IAO - CEMENTOVA -
1.18 UMYVAREN 14,14 m? KERAMlCKA DLAZBA \CI)?AFI’IIEE_IIEI}L\IAO - CEMENTOVA gﬁnﬁE‘Pon - CEMENTOVA -
1.19 SATNE 26,28 m?2 PVC PODLAHA \(S?ATE‘?‘}L\‘AO - CEMENTOVA gﬁnﬁE‘PEAO - CEMENTOVA -
1.20  |ZADVERE 6,13m? |PVC PODLAHA VAPENNO - GEMENTOVA | VAPENNO - CEMENTOVA -
1.21 TELOCV|CNA 70,57 m?2 KOBEREC \(/)/;-\\AITIIEE#}L\JAO - CEMENTOVA g?/ﬁEE‘H?‘AO - CEMENTOVA -
1.22 | SKLAD UCEBNYCH POMOCOK 48,20 m? | PVC PODLAHA DTN - CEMENTOVA | VARENNO - CEMENTOVA -
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA 1.NP 478,63 m?
123 | ZAVETRIE 2,63 m? | BETONOVA MAZANINA ‘é?jg‘gf : CEMENTOV’f g’;{l’EETNyf : CEMENTOVf\ -
1.24 | VONKAJSIA HERNA PLOCHA 74,82m? |ASFALTOVAPLOCHA | iPENNO - CEMENTOVA | VIiFENNO - CEMENTOVA -
CELKOVA ZASTAVANA PLOCHA 1.NP 606,55 m?

LEGENDA MATERIALOV

- DOSTAVOVACIE PRACE - NAVRHOVANY STAV

[ ] POVODNA MUROVANA NOSNA ANENOSNA STENA Z TPP 260 x 140 x 65 MM
[ZZZ77] TEPELNA 1ZOLAGIA - DOSKY Z MINERALNEJ VLNY, HR. 150 MM, A = 0,039 W/m.K

TEPELNA IZOLACIA - DOSKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU XPS, HR. 150 MM, A = 0,0347 W/m.K

LEGENDA DOSTAVOVACICHPRAC

. VYHOTOVENIE NOVYCH NASLAPNYCH VRSTIEV PODLAHY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA KOT VO VYKRESE

. MONTAZ NOVYCH ZARIADOVACICH PREDMETOV VRATANE ARMATUR, UMIESTNENIE PODLA VYKRESU

' VYHOTOVENIE NOVEHO KERAMICKEHO OBKLADU STIEN A PREDSTIEN V HYGIENICKYCH MIESTNOSTIACH, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA VYKRESU

VYHOTOVENIE NOVYCH VRSTIEV STRESNEHO PLASTA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA VYKRESU, SKLADBU STRECHY VID. VYKRES ZVISLEHO REZU DP

’ VYHOTOVENIE NOVEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU FASADY BUDOVY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA VYKRESU, SKLADBU STIEN VID. VYKRES ZVISLEHO REZU DP

. MONTAZ NOVYCH KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCIi, UMIESTNENIE PODLA ROZMEROV A KOT VO VYKRESE

POZNAMKY

- PRI REALIZACII POSTUPOVAT V SULADE S PLATNYMI STN AEN.

- VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE. STAVEBNE UPRAVY KOORDINOVAT S VYKRESMI JEDNOTLIVYCH PROFESII.

- VONKAJSIE ROZMERY SU KOTOVANE OD ZATEPLENYCH KONSTRUKCI.

- PRED BETONAZOU MONOLITICKYCH PRVKOV ZAMERAT A VYNECHAT OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBI
(VID STAVEBNE UPRAVY JEDNOTLIVYCH PROFESIi).

- STYKY ROZNYCH STAVEBNYCH MATERIALOV OPATRIT SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU S PRESAHOM MIN.250MM.

- OTVORY V ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCIACH PO ULOZENi ROZVODOV ZABETONOVAT.

- VYPLNE OTVOROV PRED VYROBOU A MONTAZOU ZAMERAT.

- PRI MUROVANi DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY SYSTEMU.

- SKLADBY PODLAH - VID VYKRES REZOV.

- HRUBKU POTEROV LOKALNE PRISPOSOBIT NASLAPNYM VRSTVAM PODLAH.

- VSETKY PRASNE POVRCHY DOSTATOCNE PENETROVAT.

- PRI MONTAZI OKIEN POUZIT PAROPRIEPUSTNE A PARONEPRIEPUSTNE PASKY.

- VSETKY NASYPY A ZASYPY DOSTATOCNE ZHUTNIT VO VRSTVACH PO MAX 150 MM.

- HYDROIZOLACIA SPODNEJ STAVBY VO VSETKYCH MIESTACH DOSTATOCNE CHRANIT EXTRUDOVANYM POLYSTYRENOM ALEBO

PROFILOVANOU FOLIOU.
- SADROKARTONOVE PODHLADY JE MOZNE PRISPOSOBIT POZIADAVKAM INVESTORA.
- V MIESTNOSTIACH SO ZVYSENOU VLHKOSTOU JE NUTNE POUZIT IMPREGNOVANE SADROKATRONOVE DOSKY.
- VSETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.

- NAVRHOVANE RIESENIA SU PODLOZENE STATICKYM NAVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOZIARNEJ OCHRANY ( VID. PRISLUSNU CAST PD)
- VSETKY STAVEBNE MATERIALY NAVRHOVANE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE MOZNE NAHRADIT INYMI STAVEBNYMI MATERIALMI

ROVNAKEJ KVALITY!

UPOZORNENIE:
TATO DOKUMENTACIA JE URCENA PRE ZISKANIE STAVEBNEHO POVOLENIA.

V PRIPADE POUZITIA TEJTO DOKUMENTACIE K REALIZACIi STAVBY PROJEKTANT
NEZODPOVEDA ZA VZNIKNUTE SKODY, PRIPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ZIVOTA
PRACOVNIKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VYKRES JE ORIGINAL A JE
CHRANENY PODLA ZAKONA C. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY DIELA A KAZDE
POUZITIE DIELA JE PODMIENENE UDELENIM SUHLASU AUTORA.

0,000 = +0,450 od terénu (vySkovy systém relativny)
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AUTOR PROJEKTU Ing.arch. Ing. JAN KOVAG Kovac Architects s.r.o.
HLAVNY INZINIER PROJEKTU | Ing.arch. Ing. JAN KOVAG, Ing. MICHAL NAGEL 0 %‘;&lsﬂgf% 151%3(‘)2213 92401
VYPRACOVAL Ing.arch. Ing. JAN KOVAC, Ing. MICHAL NAGEL mail: office@kovacarchitects.sk
INVESTOR Obec Hostovce, Hostovce &. 49, 951 91 Hostovce SADA C.
MIESTO STAVBY k.U. Hostovce, &. parc. 136/1; 136/5, Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, SR
NAZOV STAVBY UCEL/STUPEN PS
MATERSKA $KOLA V OBCI HOSTOVCE - MODERNIZACIA [FROFESA  ARCHITEKTORA
) DATUM 06/2019
OBJEKT / CAST STAVBY FORMAT 420x945 VYKRES C.
CiSLO ZAKAZKY  2019/077
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