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LEGENDA MATERIALOV

- NAVRHOVANY STAV - DOSTAVOVACIE PRACE

LEGENDA DOSTAVOVACICHPRAC

. VYHOTOVENIE NOVYCH NASLAPNYCH VRSTIEV PODLAHY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA KOT VO VYKRESE

. MONTAZ NOVYCH ZARIADOVACICH PREDMETOV VRATANE ARMATUR, UMIESTNENIE PODLA VYKRESU

. VYHOTOVENIE NOVEHO KERAMICKEHO OBKLADU STIEN A PREDSTIEN V HYGIENICKYCH MIESTNOSTIACH, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA VYKRESU

. VYHOTOVENIE NOVYCH VRSTIEV STRESNEHO PLASTA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA VYKRESU, SKLADBU STRECHY VID. VYKRES ZVISLEHO REZU DP

. VYHOTOVENIE NOVEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU FASADY BUDOVY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA VYKRESU, SKLADBU STIEN VID. VYKRES ZVISLEHO REZU DP

. MONTAZ NOVYCH KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCIi, UMIESTNENIE PODIA ROZMEROV A KOT VO VYKRESE

POZNAMKY

- PRI REALIZACII POSTUPOVAT V SULADE S PLATNYMI STN A EN.

- VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE. STAVEBNE UPRAVY KOORDINOVAT S VYKRESMI JEDNOTLIVYCH PROFESII.

- VONKAJSIE ROZMERY SU KOTOVANE OD ZATEPLENYCH KONSTRUKCII.

- PRED BETONAZOU MONOLITICKYCH PRVKOV ZAMERAT A VYNECHAT OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBI
(VID STAVEBNE UPRAVY JEDNOTLIVYCH PROFESIi).

- STYKY ROZNYCH STAVEBNYCH MATERIALOV OPATRIT SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU S PRESAHOM MIN.250MM.

- OTVORY V ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCIACH PO ULOZENi ROZVODOV ZABETONOVAT.

- VYPLNE OTVOROV PRED VYROBOU A MONTAZOU ZAMERAT.

- PRI MUROVANi DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY SYSTEMU.

- SKLADBY PODLAH - VID VYKRES REZOV.

- HRUBKU POTEROV LOKALNE PRISPOSOBIT NASLAPNYM VRSTVAM PODLAH.

- VSETKY PRASNE POVRCHY DOSTATOCNE PENETROVAT.

- PRI MONTAZI OKIEN POUZIT PAROPRIEPUSTNE A PARONEPRIEPUSTNE PASKY.

- VSETKY NASYPY A ZASYPY DOSTATOCNE ZHUTNIT VO VRSTVACH PO MAX 150 MM.

- HYDROIZOLACIA SPODNEJ STAVBY VO VSETKYCH MIESTACH DOSTATOCNE CHRANIT EXTRUDOVANYM POLYSTYRENOM ALEBO
PROFILOVANOU FOLIOU.

- SADROKARTONOVE PODHLADY JE MOZNE PRISPOSOBIT POZIADAVKAM INVESTORA.

-V MIESTNOSTIACH SO ZVYSENOU VLHKOSTOU JE NUTNE POUZIT IMPREGNOVANE SADROKATRONOVE DOSKY.

- VSETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.

- NAVRHOVANE RIESENIA SU PODLOZENE STATICKYM NAVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOZIARNEJ OCHRANY ( VID. PRISLUSNU CAST PD)

- VSETKY STAVEBNE MATERIALY NAVRHOVANE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI JE MOZNE NAHRADIT INYMI STAVEBNYMI MATERIALMI
ROVNAKEJ KVALITY !

UPOZORNENIE:

TATO DOKUMENTACIA JE URCENA PRE ZISKANIE STAVEBNEHO POVOLENIA.

V PRIPADE POUZITIA TEJTO DOKUMENTACIE K REALIZACIi STAVBY PROJEKTANT
NEZODPOVEDA ZA VZNIKNUTE $KODY, PRIPADNE OHROZENIE ZDRAVIAA ZIVOTA
PRACOVNIKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VYKRES JE ORIGINAL A JE
CHRANENY PODLA ZAKONA €. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY DIELA A KAZDE
POUZITIE DIELA JE PODMIENENE UDELENIM SUHLASU AUTORA.

0,000 = +0,450 od terénu (vyskovy systém relativny)
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