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VYPIS SKLADIEB
SKLADBY STIEN :

&y

TENKOVRSTVOVA SILIKONOVA OMIETKA

PENETRACNY NATER

VYSTUZNA A ARMOVACIA MALTA

VYSTUZNA A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNA SIETKA
TEPELNA IZOLACIA - DOSKY Z MINERALNEJ VLNY
LEPIACA STIERKA

POVODNA OBVODOVA NOSNA STENA
VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA

INTERIEROVA DISPERZNA MALBA - BIELA FARBA

TENKOVRSTVOVA SILIKONOVA OMIETKA

PENETRACNY NATER

VYSTUZNA A ARMOVACIA MALTA

VYSTUZNA A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNA SIETKA
TEPELNA IZOLACIA - DOSKY Z MINERALNEJ VLNY
LEPIACA STIERKA

POVODNA OBVODOVA NOSNA STENA
VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA

INTERIEROVA DISPERZNA MALBA - BIELA FARBA

SKLADBY PODLAH :

,

PODLAHOVA VRSTVA - KERAMICKA DLAZBA

CEMENTOVE LEPIDLO BAUMIT BAUMACOL BASIC
SAMONIVELACNA HMOTA BAUMIT NIVELLO 30
CEMENTOVY POTER

PODKLADNY BETON VYSTUZENY KARI SIETOVINOU @6/150
ZHUTNENY NASYP Z MAKADAMU, FRAKCIE 16-32 MM
POVODNA ZEMINA - RASTLY TEREN
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SKLADBY STRIECH :
&)

POVLAKOVA KRYTINA Z mPVC HYDROIZOLACNEJ FOLIE
GEOTEXTILIA MIN. 200 g/m?

TEPELNA IZOLACIA - DOSKY Z PENOVEHO POLYSTYRENU
POLYFORM EPS 100

GEOTEXTILIA MIN. 200 g/m?

POVODNA ASFALTOVA HYDROIZOLACNA KRYTINA
SPADOVA A TEPELNO - IZOLACNA VRSTVA

Z POLYSTREN BETONU

NOSNA KONSTRUKCIA STROPU ZO ZELEZOBETONU
VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA

INTERIEROVA DISPERZNA MALBA - BIELA FARBA

HR. 1,5 MM

HR. 2x100 MM

HR, 150 MM
HR. 250 MM
HR. 20 MM

LEGENDA MATERIALOV

- NAVRHOVANY STAV - DOSTAVOVACIE PRACE
:] POVODNA MUROVANA NOSNA A NENOSNA STENA Z TPP 290 x 140 x 65 MM
[EZZZZT] TEPELNA IZOLACIA - DOSKY Z MINERALNEJ VLNY, HR. 150 MM, A = 0,039 W/m.K

TEPELNA IZOLAGIA - DOSKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU XPS, HR. 150 MM, A = 0,0347 W/m.K
DREVO V REZE

'//‘ POVODNA ZEMINA - RASTLY TEREN

------ = POVLAKOVA KRYTINA Z mPVC HYDROIZOLACNEJ FOLIE HR. 1,5 mm

LEGENDA DOSTAVOVACICHPRAC

. VYHOTOVENIE NOVYCH NASLAPNYCH VRSTIEV PODLAHY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA KOT VO VYKRESE

. MONTAZ NOVYCH ZARIADOVACICH PREDMETOV VRATANE ARMATUR, UMIESTNENIE PODLA VYKRESU

. VYHOTOVENIE NOVEHO KERAMICKEHO OBKLADU STIEN A PREDSTIEN V HYGIENICKYCH MIESTNOSTIACH, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA VYKRESU

. VYHOTOVENIE NOVYCH VRSTIEV STRESNEHO PLASTA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA VYKRESU, SKLADBU STRECHY VID. VYKRES ZVISLEHO REZU DP

. VYHOTOVENIE NOVEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU FASADY BUDOVY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODLA VYKRESU, SKLADBU STIEN VID. VYKRES ZVISLEHO REZU DP

. MONTAZ NOVYCH KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCIi, UMIESTNENIE PODLA ROZMEROV AKOT VO VYKRESE

POZNAMKY

- PRI REALIZACII POSTUPOVAT V SULADE S PLATNYMI STN A EN.

- VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE. STAVEBNE UPRAVY KOORDINOVAT S VYKRESMI JEDNOTLIVYCH PROFESIi.

- VONKAJSIE ROZMERY SU KOTOVANE OD ZATEPLENYCH KONSTRUKCIi.

- PRED BETONAZOU MONOLITICKYCH PRVKOV ZAMERAT A VYNECHAT OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBI
(VID STAVEBNE UPRAVY JEDNOTLIVYCH PROFESII).

- STYKY ROZNYCH STAVEBNYCH MATERIALOV OPATRIT SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU S PRESAHOM MIN.250MM.

- OTVORY V ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCIACH PO ULOZENi ROZVODOV ZABETONOVAT.

- VYPLNE OTVOROV PRED VYROBOU A MONTAZOU ZAMERAT.

- PRI MUROVANi DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY SYSTEMU.

- SKLADBY PODLAH - VID VYKRES REZOV.

- HRUBKU POTEROV LOKALNE PRISPOSOBIT NASLAPNYM VRSTVAM PODLAH.

- VSETKY PRASNE POVRCHY DOSTATOCNE PENETROVAT.

- PRI MONTAZI OKIEN POUZIT PAROPRIEPUSTNE A PARONEPRIEPUSTNE PASKY.

- VSETKY NASYPY A ZASYPY DOSTATOCNE ZHUTNIT VO VRSTVACH PO MAX 150 MM.

- HYDROIZOLACIA SPODNEJ STAVBY VO VSETKYCH MIESTACH DOSTATOCNE CHRANIT EXTRUDOVANYM POLYSTYRENOM ALEBO
PROFILOVANOU FOLIOU.

- SADROKARTONOVE PODHIADY JE MOZNE PRISPOSOBIT POZIADAVKAM INVESTORA.

-V MIESTNOSTIACH SO ZVYSENOU VLHKOSTOU JE NUTNE POUZIT IMPREGNOVANE SADROKATRONOVE DOSKY.

- VSETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.

- NAVRHOVANE RIESENIA SU PODLOZENE STATICKYM NAVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOZIARNEJ OCHRANY ( VID. PRISLUSNU CAST PD)

- VSETKY STAVEBNE MATERIALY NAVRHOVANE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI JE MOZNE NAHRADIT INYMI STAVEBNYMI MATERIALMI
ROVNAKEJ KVALITY !

UPOZORNENIE:

TATO DOKUMENTACIA JE URCENA PRE ZISKANIE STAVEBNEHO POVOLENIA.

V PRIPADE POUZITIA TEJTO DOKUMENTACIE K REALIZACIi STAVBY PROJEKTANT
NEZODPOVEDA ZA VZNIKNUTE $KODY, PRIPADNE OHROZENIE ZDRAVIAA ZIVOTA
PRACOVNIKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VYKRES JE ORIGINAL A JE
CHRANENY PODLA ZAKONA €. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY DIELA A KAZDE
POUZITIE DIELA JE PODMIENENE UDELENIM SUHLASU AUTORA.

0,000 = +0,450 od terénu (vySkovy systém relativny)
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AUTOR PROJEKTU Ing.arch. Ing. JAN KOVAC Kovac Architects s.r.o.
HLAVNY INZINIER PROJEKTU | Ing.arch. Ing. JAN KOVAG, Ing. MICHAL NAGEL Sturt SNP 997/11, Galanta 924 01
mobil: +421 948 516 036
VYPRACOVAL Ing.arch. Ing. JAN KOVAC, Ing. MICHAL NAGEL mail: office@kovacarchitects.sk
INVESTOR Obec Hostovce, Hostovce ¢. 49, 951 91 Hostovce SADA C.
MIESTO STAVBY k.. Hostovce, €. parc. 136/1; 136/5, Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, SR
NAZOV STAVBY UGEL/STUPEN  PS
;X X 5 PROFESIA ARCHITEKTURA
MATERSKA SKOLA V OBCI HOSTOVCE - MODERNIZACIA ,
DATUM 06/2019
OBJEKT / CAST STAVBY FORMAT 297x630 VYKRES C.
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