(S1) EXISTUICA SKLADBA STRESNE KONSTRUKCE

- PGVODNA ZIVICNA KRYTINA
- PGVODNE STRESNE PANELY
- PGVODNA OMIETKA
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navrhujem spevnenie exist. zakladu (kvoli viditetnym trhlinam v interiéri) - vykop Sirky 0,65m, do hlbky min. 150mm pod existujicu zakladov( skaru a zaliat vykop betonom tr. (25/30 do vysky terénu a vystuZit kosmi zo siefoviny o6, ﬁcx_mossﬁ Bl
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PODCHYTENIE SADAJGCEHO ROHU BUDOVY

HORNA HRANA VYKOPU - EXISTUJUCI TEREN

SPODNA HRANA V'YKOPU - MIN.150MM
POD ZAKLADOV( SKARU EXIST. ZAKLADU

MIN. HLBKA VYKOPU 800MM
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LEGENDA MATERIALOV

PSVODNE KONSTRUKCIE
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BURACIE PRACE
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RASTLY TEREN
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DEMONTAZ SVETELNEJ INSTALACIE + ELEKTROINSTALACIE

OCISTENIE NASEAPNEJ VRSTVY

DEMONTAZ DVERNEJ KONSTRUKCIE VRATANE ZARUBNE

VYVESENIE DVERNEHO KRIDLA, PVODND OCELOVU ZARUBEN PONECHAT, VYBRUSIT A NATRIET

DEMONTAZ SKLOBETONU

VSETKY INTERIEROVE OMIETKY STIEN JE NUTNE VYSPRAVIT - NESUDRZNU OSKRABAT, VYROVNAT NEROVNOSTI,
TRHLINY OSETRIT SANACNOU MALTOU, PRESIETKOVAT, ZBAVIT NECISTST, ATD.

VYKOP (POPIS VO VYKRESE)

ODSTRANENIE PGVODNYCH VODOROVNYCH AJ ZVISLYCH ROZVODOV BLESKOZVODU NA CELOM OBJEKTE

OSEKANIE NESUDRZNEHO BRIZOLITU FASADY A SOKLA - VSETKYCH NESUDRZNYCH VRSTIEV (HLAVNE V OBLASTI
DAZDOVYCH ZVODOV) AZ PO NOSNU A STABILNU CAST FASADY, PODKLAD PRED ZATEPLENIM VYROVNAT

- DEMONTOVANE BUDO VSETKY KLAMPIARSKE PRVKY NA OBJEKTE (ZLABY, ZVODY, OPLECHOVANE ATKKY, MARKIZY A L)

- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADEN! VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A
PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE.

- PRINESPECIFIKOVANI KRITERI, VLASTNOSTi A POSTUPQV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, VZN, TECHNICKE NORMY A PREDPISY.

- TECHNICKA SPRAVA, JEJ PRILOHY AKO AJ VY JADRENIA VSETKYCH UCASTNIKOV STAVEBNEHO KONANIA, TVORIA NEDELITELNO
SUCAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU STAVEBNEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKYCH PRAVACH. PREZENTOVANE
TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUCASTI PROJEKTU DEFINUJU DIELO, ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT
DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUZiVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM. ZMENY V
PROJEKTE MOZNO VYKONAVAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTOROV!

PVB = 100,00 (relativna vyska) - vySka existujlicej podiahy na 1.NP
10,000 = 100,00 (relativna vySka)
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