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STAVBA        : REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU - OBEC HOSŤOVCE 
MIESTO : HOSŤOVCE, k.ú. HOSŤOVCE, okres ZLATÉ MORAVCE 
INVESTOR : OBEC HOSŤOVCE 
STUPEŇ PD : PD PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV 
G. P.  : PRONSTAV, ZLATÉ MORAVCE   
__________________________________________________________________________________________ 

 
TECHNICKÁ SPRÁVA 

  
1. Všeobecne                                                                               
 

Technická správa je vypracovaná k projektovej dokumentácií pre ohlásenie 
stavebných úprav, stavby - REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU - OBEC 
HOSŤOVCE. Objekt sa nachádza v južnej časti obce Hosťovce v k.ú. Hosťovce 
a v jeho tesnej blízkosti sa nachádza cintorín a poľnohospodárske pole. Terén areálu 
je mierne svahovitý. Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú budovu. Budova 
má rozmery najdlhších strán 17,865m x 6,745m. Na 1.NP objektu sa nachádzajú ako 
dominantné dve smútiace miestnosti, kde sú umiestnené katafalky, skladový priestor 
a sociálne zariadenie. Objekt je pôvodne murovaný z CDm pálenej tehly s hrúbkou 
obvodovej steny od 360mm do 420mm. Budova je murovaná s obojsmerným 
nosným systémom, je prekrytá jednoplášťovou plochou strechou vyspádovanou do 
jednej strany do dažďového žľabu. Objekt slúži ako dom smútku v obci Hosťovce. 
 
POLOHA (ŠIRŠIE VZŤAHY): DOM SMÚTKU V OBCI HOSŤOVCE 
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Základné údaje o stavbe: 
 
Celý objekt: 
Zastavaná plocha:  138,60 m²   
Obostavaný priestor: 547,70 m³ 
 
1.1. Charakteristika stavebného pozemku: 
REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU - OBEC HOSŤOVCE je plánovaná na parcele 
č. 3/6 a č. 3/5. Samotný objekt zahŕňa parcela č. 3/6. Parcely sa nachádzajú v obci 
Hosťovce, v katastrálnom území Hosťovce. Stavenisko je dostupné po priľahlej 
asfaltovej komunikácii. Parcely sa nachádzajú v zastavanom území obce 
(v intraviláne obce).  
 
1.2. Charakteristika existujúceho objektu: 
Samostatne stojaci jednopodlažný objekt zahŕňa parcela č.3/6 a nachádza sa na 
parcele č.3/5, s výškovým osadením +0,000=100,000 (relatívna výška), 
PVB=100,000 r.v.= úroveň existujúcej podlahy na 1.NP. Budova od jej postavenia 
slúži ako dom smútku pre obec Hosťovce. Jedná sa o jednopodlažnú budovu 
prekrytú plochou strechou vyspádovanou do jednej strany do dažďového žľabu. 
Strecha objektu - plochá (2%) s asfaltovou krytinou + plech, vyspádovaná je do  
dlhšej strany – dažďového žľabu. 
Pôvodná krytina plochej strechy (asfaltové lepenky) sú v havarijnom stave 
a dochádza v niektorých miestach k zatekaniu a k deštrukcií konštrukcie. Strecha 
plochá má sklon od 2°, po troch stranách je ukončená atikou (v jednom úseku 
zvýšenou o cca 300mm). Budova je založená na základových betónových pásoch 
hĺbky cca 650mm (zistenie po odkopaní na jednom mieste). Konštrukčný nosný 
systém je tvorený stenový obojsmerný. Stropy sú z panelov. Obvodové múry 
hr.360mm až 420mm sú z plnej pálenej tehly prípadne z voštinových tehál, CDm. 
Počas užívania stavby v minulosti nedošlo k výraznej oprave alebo rekonštrukcií 
budovy, jednalo sa hlavne o udržiavacie práce. Výplne otvorových konštrukcií sú z 
drevených profilov s jednoduchým sklom, so sklobetónu a dvere sú oceľové 
s jednoduchým zasklením vrátane zárubne. Vonkajšie oplechovanie objektu (strecha, 
parapety, zvody) je z pozinkovaného plechu. 
Fragmenty obvodových múrov a strechy sú z tepelno-technického hľadiska 
nevyhovujúce a objekt musí byť zateplený. Pôvodné obvodové okenné konštrukcie 
už nevyhovujú a musia byť vymenené za eurookná. Vstup do objektu sú cez 
jednoramenné prekryté betónové schodisko s terazzo dlažbou. Podlahy majú 
nášľapnú vrstvu podľa účelu miestnosti (terazzo dlažba, PVC) na betónovom potere. 
Vnútorné omietky sú vápeno-cementové natreté bielou farbou - chátrajú. Exteriérová 
omietka je brizolit – v niektorých častiach opadáva. V okolí objektu sú spevnené 
plochy zo zámkovej dlažby, betónovej dlažby a asfaltu. V rohu objektu pri sociálnych 
zariadeniach došlo k deštrukcií obvodovej steny vplyvom sadania časti kútu objektu. 
V interiéri sú viditeľné trhliny. Pred objektom sa nachádza oceľový prístrešok, ktorý 
bol v nedávnej minulosti vybudovaný.  
 
 
1.3. Účel stavebných úprav 
Hlavnou funkciou obnovy budovy je zlepšenie estetickej stránky objektu a hlavne 
jeho skultúrnenie výmenou nášľapných vrstiev podláh, opravy omietok, nové maľby, 
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nový sadrokartónový podhľad, nová elektroinštalácia, ozvučenie, katafalky, sociálne 
zariadenie a vykurovacie drevené lavice pre smútiacich. 
Zateplením obvodového plášťa, zateplením plochej strechy a výmenou pôvodných 
drevených okien a oceľových dverí za nové eurookná by sa malo dosiahnuť hlavne 
zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodového a strešného plášťa a okien.  
 
2. Búracie práce 
 
2.1. Všeobecne 
Búracie práce sa týkajú hlavne vybratia všetkých pôvodných okenných a dverných 
konštrukcií, odstránenia časti existujúcej vonkajšej nesúdržnej omietky, odstránenie 
nesúdržných časti omietky sokla, demontáž všetkých parapetov, oplechovaní atík, 
ríms a markíz, dažďových zvodov a žľabov, očistenie a opravenie (zaplátanie 
asfaltovým pásom) pôvodnej strešnej živičnej krytiny na plochej streche, odstránenie 
bleskozvodovej sústavy, podchytenie sadajúceho rohu budovy novým základom, 
vybúranie otvoru, očistenie povrchov podláh, demontáž svetelnej inštalácie, 
demontáž wc mís a umývadla, oprava omietok, vysekanie drážok pre novú 
elektroinštaláciu a i. 
  

Koncepcia nakladania s odpadmi počas búracích prác sa musí riadiť aktuálne 
platnými právnymi normami pre oblasť OH, predovšetkým zákonom o odpadoch       
č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 – 
Katalóg odpadov. 
 V praxi to znamená, že odpady vznikajúce počas búracích prác budú triedené 
podľa druhov a druhy materiálovo zhodnotiteľných odpadov, bude mať investor 
snahu aspoň čiastočne zhodnotiť vo svojom budúcom stavebnom zámere. Ostatné 
nevyužité odpady ponúkne na zhodnotenie iným oprávnením subjektom.  
 
2.2. Odpady vznikajúce búracími prácami  

 V tabuľke č.1. sú zahrnuté všetky stavebné odpady z búracích prác, odpady 
zo stavebných výkopov, ako aj odpady komunálneho charakteru.  
  Všetky odpady sú zaradené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015, ktorou 
bol ustanovený Katalóg  odpadov v znení neskorších predpisov. 
 

p.č. 
Katalógové 
č. odpadu Názov a druh odpadu  Kategória 

odpadu 

1. 17 01 01  Betón (z bet. konšt) O 

2. 17 01 02  
Tehly (z obvodových a vnútorných 
nosných múrov) O 

3. 17 02 01  
Drevo (drevené konšt. z demolovaného 
objektu a ostatné stavebné drevo)  O 

4. 17 02 02 
Sklo (Odpadové sklo zo zabudovaných 
prvkov) O 

5. 17 04 02 Hliník (oplechovanie) O 

6. 17 04 05  Železo a oceľ ( všetky Fe a oc. konšt) O 
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7. 17 09 04 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii 
iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 O 

8. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
 
2.3. Systém nakladania s odpadmi 
Odpady vznikajúce počas demolačných prác budú riešené priebežne podľa potreby, 
tak ako budú vznikať, koordinovane s každým stavebným dodávateľom. Odpady 
budú postupne odvážané na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Drevo káble, 
zmiešané odpady a zmesový komunálny odpad budú odvážané na skládku TKO. 
Sklo sa uskladní do zberných surovín. Kovové a klampiarske prvky budú umiestnené 
do zberných surovín na recykláciu.   
 Demolácia stavby nebude produkovať žiadny nebezpečný odpad. 
 
2.4. Výplňové konštrukcie otvorov:   
Pôvodné otvorové konštrukcie (okná, dvere) budú odstránené.  
 
2.5. Klampiarske práce: 
Oplechovanie otvorových konštrukcií bude na celom objekte odstránené. 
Oplechovanie atiky, markízy je z pozinkovaného plechu a bude demontované. 
Všetky oplechovania na objekte (zvody, žľaby, ...) budú demontované.  
 
2.6. Zvyšné búracie práce: 
 
Zvyšné búracie práce spočívanú hlavne v : 
 
- vybrúsení oceľového zábradlia  
- odstránení fasádnych vetracích mriežok 
- odstránení zásuviek, rozhlasu a i. z fasády a ich spätná montáž po zateplení 
 
Presná špecifikácia je zrejmá z výkresov búracích prác B1 až B4. 
 
3. Stavebné práce 
 
3.1. Obvodové steny 
Väčšina obvodových stien po statickej stránke vyhovujú a nie je nutné ich 
zosilňovanie. Avšak sadajúci kút budovy pri sociálnom zariadení potrebuje statické 
zosilnenie a to novým základovým pásom vystuženým sieťovinou a prepojením tiež 
s pôvodným základom. Výkop realizovať min. 150mm pod existujúcu základovú 
škáru. Betón zaliať do výšky pôvodného základu. Presné rozmery, postup, materiál 
výstuže a tr. betónu - viď podľa kót a popisu vo výkrese B1 až B4.  
 
3.2 Povrchové úpravy  
 
3.2.1. Príprava podkladu 
PRED ZAČATÍM PRÁC NA KONTAKTNOM ZATEPĽOVACOM SYSTÉME MUSIA 
BYŤ OCHRÁNENÉ VŠETKY OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE FÓLIOU!  
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 Pred začatím zatepľovania je nutné aby sa podklad zbavil nečistôt, prachu, 
nesúdržných častí omietky, machu a rias, mastnoty a olejov. Podklad pod kontaktný 
zatepľovací systém musí byť súdržný a nosný.  
 

- očistenie podkladu navrhujem tlakovou vodou 
- nesúdržné odpadnuté časti omietok navrhujem vyspraviť vápennocementovou 

omietkou 
- podklad (existujúca omietka) je nutné pred začatím prác opatriť uzatváracím 

a stabilizačným náterom (napenetrovať) 
- všetky trhliny a škáry budú vyspravené a zatesnené vápennocementovou 

omietkou 
 
3.2.2. Fasáda 
Objekt je zateplený kontaktným zateplovacím systémom. Tepelná izolácia je 
navrhnutá z tepelnej izolácie z minerálnych čadičových vlákien Nobasil FKD 
(hydrofobizovaný, trieda reakcia na oheň A1). Hrúbka tepelnej izolácie je 120mm a 
200mm – hrúbka 200mm je iba na čelnej fasáde kvôli ukrytiu dažďových zvodov 
v tepelnej izolácií. Dosky budú k podkladu lepené lepivým tmelom na leme šírky 
55mm a terčoch ø110mm (plocha lepidla musí pokrývať plochu minimálne 40 % 
a mechanicky kotevné šraubovanými, tanierovými hmoždinkami so skrutkou 
z pozinkovanej ocele s hlavou T 30 v počte min. 6 ks/m2. Na dosky sa nanesie 
lepiaca stierka so sieťkou zo sklených vlákien. Tento povrch sa opatrí základným 
náterom vo farbe omietky. Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónovoživičná omietka so 
zrnitosťou 2mm. Presná definícia farby a členenie fasády je zrejmé v časti farebných 
variácií. V detailoch kútov, rohov, ostení a nadpraží budú použité príslušné oceľové 
(resp. plastové) lišty a v týchto miestach bude armovacia sieťka preložená z oboch 
strán na dĺžke min. 150 mm. V miestach otvorových konštrukcií budú fasádne dosky 
prečnievať min. 20mm pred hranu otvorovej konštrukcii a v rohoch otvorov je nutné 
otvor zarezať do fasádnych dosiek na dĺžke min. 100 mm. V týchto miestach bude 
armovacia sieťka stužená výstužnými pásmi z armovacej sieťky min. rozmerov 
200x300mm.  

 
Skladba kontaktného zateplovacieho systému fasády OS1 
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)   2 mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU    5 mm  
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY – NOBASIL FKD   120mm 
- LEPIACA MALTA 
- VONKAJŠIA OMIETKA                                    5mm 
- PôVODNÉ MURIVO           360mm (420mm) 
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA   10mm 
 
Skladba kontaktného zateplovacieho systému fasády OS2 
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)   2 mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU    5 mm  
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY – NOBASIL FKD   200mm 
- LEPIACA MALTA 
- VONKAJŠIA OMIETKA                                    5mm 
- PôVODNÉ MURIVO           360mm (420mm) 
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA   10mm 
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3.2.3. Lepenie fasádnych dosiek 
Fasádne dosky sa na existujúci, ošetrený podklad lepia lepidlom, pri rovných 
podkladoch celoplošným nanesením lepidla zubovým hrebeňom. Pri nerovnostiach 
do 10 mm sa nanesie silnejšia vrstva lemom po obvode a 6 lepiacich bodov tak aby 
lepidlo bolo na viac ako 40% plochy. Ak sú nerovnosti nad 10 mm je nutné povrch 
vyrovnať vápenno-cementovou maltou. 
Fasádne dosky treba ukladať k sebe natesno. Všetky bočné hrany treba očistiť od 
lepidla a prípadné medzery medzi doskami je nutné vyplniť pásikmi z tepelnej 
izolácie. Fasádne dosky sa ukladajú na väzbu postupom zdola nahor. 
 
3.2.4. Hmoždinkovanie 
Hmoždinkovanie sa zhotoví tanierovými hmoždinkami so skrutkou z pozinkovanej 
ocele s hlavou T 30 v počte 6 ks/m2 do výšky 8m a v počte 8 ks/m2 v ploche fasády 
od 8m a v okrajových častiach  10ks/m2 do výšky  8,0m a 14ks/m2 nad výšku  8,0m. 
Je nutné zhotoviť minimálne tri trhové skúšky ukotvených hmoždiniek. 
  
3.2.5. Armovacia stierka 
Fasádne dosky sa zbavia nečistôt a prachu a celoplošne sa nanesie na ne 
armovacia stierka a ihneď sa do nej vloží armovacia sieťka zo sklenných vlákien. Je 
nutné aby armovacia sieťka bola obalená armovacou stierkou z oboch strán.  
 
3.2.6. Povrchová úprava 
Na vyschnutú armovaciu vrstvu sa nanesie podkladný náter vo farbe povrchovej 
úpravy a zhotoví sa silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm. 
 
3.2.7 Roh, kút 
V rohoch a kútoch fasády budú fasádne dosky ukladané na väzbu. Armovacia sieťka 
bude preložená z oboch strán na dĺžku min. 150mm a osadená bude rohová, 
oceľová (resp. plastová) lišta, ktorá sa vloží do nanesenej armovacej stierky 
a následne sa zahladí. 
 
3.2.8 Sokel 
Na výšku do 600mm od terénu sokla sa použije ako tepená izolácia 
extrudovaný polystyrén hr. 60mm. Dosky budú k podkladu lepené hydroizolačným 
lepidlom (napr. stoFlexyl) zmiešaným s portlandským cementom v pomere 1:1 na 
leme šírky 55mm a terčoch ø110mm a mechanicky kotevné šraubovanými, 
tanierovými hmoždinkami so skrutkou z pozinkovanej ocele s hlavou T 30 v počte 6 
ks/m2. Na dosky sa dva krát nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. 
Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe povrchovej úpravy. Povrchová 
úprava soklu zo silikónovoživičnej omietky, resp. keramického obkladu. Presná 
definícia farby a členenie fasády je zrejmá z výkresovej dokumentácie pohľadov. 
V detailoch kútov, rohov, ostení a nadpraží budú použité príslušné oceľové (resp. 
plastové) lišty a v týchto miestach bude armovacia sieťka preložená z oboch strán na 
dĺžke min. 150 mm. 
 
Skladba kontaktného zatepľovacieho systému, sokla OSS:  
(do výšky 600mm – od terénu) 
 
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)   2 mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
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- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU     5 mm  
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY 
  XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN               60mm 
- LEPIACA MALTA 
- VONKAJŠIA OMIETKA                                    5mm 
- PôVODNÉ MURIVO            360mm (420mm) 
 
3.2.9. Ostenie 
Ostenie otvorových konštrukcií je navrhnuté z tepelnej izolácie z minerálnych vlákien 
Nobasil (odolného proti horeniu, tr. reakcie na oheň A1). Hrúbka tepelnej izolácie je 
30 mm (20mm ak by to šírka rámu nedovolila). Dosky budú k podkladu celoplošne 
lepené lepivým tmelom. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných 
vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe omietky. Povrchovú 
úpravu bude tvoriť silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm. Styk omietky 
s okenným rámom bude zabezpečený omietkovou lištou alebo akrylátovým tmelom. 
V mieste rohu sa použije oceľová (resp. plastová) rohová lišta.   
 
Skladba kontaktného zateplovacieho systému ostenia: 
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)            2 mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU               5 mm  
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL            30mm (20mm) 
- VONKAJŠIA OMIETKA                                    5mm 
- PôVODNÉ MURIVO            360mm (420mm) 
 
3.2.10. Nadpražie 
Nadpražie otvorových konštrukcií je navrhnuté z tepelnej izolácie z minerálnych 
vlákien Nobasil (odolného proti horeniu, tr. reakcie na oheň A1). Hrúbka tepelnej 
izolácie je 30 mm (20mm ak by to šírka rámu nedovolila). Dosky budú k podkladu 
celoplošne lepené lepivým tmelom. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou 
zo sklenných vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe omietky. 
Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm. Styk 
omietky s okenným rámom bude zabezpečený omietkovou lištou alebo akrylátovým 
tmelom. V mieste rohu sa použije oceľová (resp. plastová) lišta s okapovým nosom.    
 
Skladba kontaktného zateplovacieho systému nadpražia: 
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)            2 mm 
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU               5 mm  
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL            30mm (20mm) 
- VONKAJŠIA OMIETKA                                   5mm 
- PôVODNÉ MURIVO           360mm (420mm) 
                         
3.2.11. Vonkajší parapet 
Pod vonkajší parapet sa umiestni tepelná izolácia z minerálnych vlákien Nobasil 
(odolného proti horeniu, tr. reakcie na oheň A1). Hrúbka tepelnej izolácie je 20 mm 
(resp. 30mm). Dosky budú k podkladu celoplošne lepené lepivým tmelom. Na dosky 
sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Parapet bude 
mechanicky kotvený do okenného rámu a podpenený PUR penou. V mieste styku 
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omietky s parapetom sa umiestni tesniaci povrazec so silikónovým (akrylátovým) 
tmelom.  
 
Skladba kontaktného zateplovacieho systému, vonkajší parapet: 
- PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU 
- PUR PENA 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU               5 mm  
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL            30mm (20mm) 
- VONKAJŠIA OMIETKA                                   5mm 
- PôVODNÉ MURIVO           360mm (420mm) 
 
3.2.12. Umiestnenie zvodov bleskozvodovej sústavy 
Zvody bleskozvodovej sústavy pokiaľ budú vedené v tepelnej izolácii musia byť 
opatrené plastovou chráničkou a umiestnené v páse tepelnej izolácie z minerálnej 
vlny – Nobasil FKD. Prípadne môžu byť zvody vedené pred fasádou.  
 
3.3. Klampiarske konštrukcie  
Klampiarske konštrukcie sa týkajú oplechovania atiky, markízy, zvodov a žľabov, atď. 

Navrhnuté sú z poplastovaného plechu hr. 0,63mm, v sivej farbe (alebo určí 
investor). Presná špecifikácia je vo výkaze klampiarskych konštrukcií. 

 
3.4. Farebné riešenie  
Farebné členenie je navrhnuté vo výkrese pohľadov, avšak môže byť investorom 
zmenené, prípadne spresnené podľa jeho požiadaviek. 
 
3.5. Výplňové konštrukcie otvorov   
Všetky pôvodné okná je nutné vymeniť za nové drevené izolačné dvojsklá. Ide 
o nové eurookná. Presná špecifikácia je vo výkaze okien a dverí. 
 
3.6. Okapový chodník  
Nový okapový chodník – podľa výkresu. 
 
Skladba okapového chodníku CH: 
- OKAPOVÝ CHODNÍK Z OKRÚHLIAKOV  hr. 150mm 
- NEPRIPUSTNÁ ZEMINA, ÍL   hr. 100mm  
- TERÉN (EXISTUJÚCI BETÓN) 
Po obvode bude použitý záhradný obrubník. 
 
3.7. Zábradlie 
Pôvodné oceľové zábradlie schodiska bude ponechané. Postačí ho vybrúsiť, zbaviť 
nečistôt, natrieť základnou farbou a 2x syntetickým náterom (farbu určí investor). 
 
3.8. Markíza nad vstupom 
Markíza nad vstupom bude po kompletne zateplená a opatrená novým okapovým 
poplastovaným plechom. 
 
Skladba S2: 
- HYDROIZOLÁCIA – FATRAFOL 810      hr. 1,5mm   (spád 2%) 
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m2 
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN    hr.50mm 
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- EXISTUJÚCA Ž.B. DOSKA MARKÍZY  
- LEPIACA MALTA 
- NOBASIL FKD       hr.50mm 
- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU    hr.5 mm   
- ZÁKLADNÝ NÁTER 
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)             2 mm 
 
3.9. Skrinka elektro na fasáde 
Skrinka elektro na fasáde - vybrúsenie, natretie základnou farbou a 2x syntetickou 
farbou odolnou voči atmosférickým vplyvom (farba sivá). 
 
4. Strešná konštrukcia 
 
4.1. Stavebné riešenie 
 
4.1.2 Ploché strechy objektu 
Objekt je nad 1.np uzavretý jenoplášťovou plochou strechou spádovanou do 
dažďového zvodu. Pred začatím prác je nutné prehodnotiť celistvosť a tuhosť 
pôvodnej spádovej vrstvy z ľahčeného betónu a existujúcej povlakovej krytiny 
(realizácia deštrukčnej sondy). Na existujúcu hydroizolačnú vrstvu sa v poškodených 
miestach natavia asfaltové pásy, tak aby pôvodná hydroizolácia tvorila súvislú 
paronepriepustnú zábranu. Prípadne sa na existujúcu hydroizoláciu položí súvislá 
vrstva parozábrany (napr. Jutafol N140). Pôvodné oplechovanie plochej strechy bude 
odstránené. Spád strešnej konštrukcie bude tvorený existujúcou spádovou vrstvou. 
Jej spád však musí byť min. 1,5% (čo je splnené). Na existujúcu spádovú vrstvu 
a povlakovú krytinu sa uloží tepelná izolácia, ktorá je navrhnutá z dosiek Nobasil 
DDP hr. 160mm (hr. 2x80 mm). Hydroizolácia je navrhnutá po celej pôdorysnej 
ploche strechy zo strešnej fólie Fatrafol 810 hr. 1,5mm, ktorá bude uložená na 
tepelnoizolačné dosky spolu s podkladnou geotextíliou o hmotnosti 300 g/m². 
Hydroizolačná strešná fólia bude mechanicky kotvená do spádovej vrstvy a preto je 
nutné použiť mechanické kotvy do ľahkých betónov (napr. SPS INTEC IGR-S-8,0) 
a vhodne ich navrhnúť v závislosti od veľkosti zaťaženia. 
Strešná fólia bude vytiahnutá až na stenové poplastované oplechovanie a následne 
teplovzdušne privarená. Strešná fólia po bokoch bude vytiahnutá až na atiku cez 
polastovaný uholník v rohoch (aby sa neporušila) alebo bude vytiahnutá na stenu 
a to minimálne do výšky 300mm. Strešná fóliová hydroizolácia z PVC-P sa 
teplovzdušne privaruje (spája) na poplastované profily (L 100/100mm). Existujúca 
atika bude po bokoch zvýšená o hrúbku dvoch fošní 2x 250x40mm. 

 
Skladba strešnej konštrukcie S1: 
- NOVÁ HYDROIZOLÁCIA Z PVC - P (FATRAFOL 810)   hr. 1,5mm  
- NOVÁ GEOTEXTÍLIA 300 g/m² 
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL (80+80mm)  hr. 160mm 
- NOVÁ PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140   
PôVODNÁ SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE:  
- PôVODNÁ ŽIVIČNÁ KRYTINA 
- PôVODNÉ STREŠNÉ PANELY 
- PôVODNÁ OMIETKA 
- VZDUCHOVÁ MEDZERA hr. 195mm 
- SDK KRÍŽOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV  



Technická správa    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

PRONSTAV, Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce, pronstav@gmail.com strana č.  10 

   NA PRIAMYCH ZÁVESOCH (DO STROPU) 
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA + MAĽBA         hr. 15mm 
 
5. Strešná krytina 
Hydroizolačná vrstva plochej strechy je navrhnutá zo strešnej PVC-P fólie hr.1,5mm.  
 
6. Zvislé konštrukcie 

 
Domurovacie práce (zamurovanie otvorov, vymurovanie nových priečok a i.) sú 
navrhnuté z presných tvaroviek YTONG pevnosti P2-500 (P2-400), rôznych hrúbok 
podľa lokálnej potreby: 100mm, 150mm a 350mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu 
YTONG. 
Presná charakteristika je určená vo výkresovej časti navrhovaného stavu. 
 
Vnútorné nadodverné preklady (nad novým otvorom a dverami v priečke) sú riešené 
ako prefabrikované  keramické typu Porotherm KP7 a Porotherm KPP12.  
Presný výkaz viď. výkres navrhovaného stavu. 
 
7. Vodorovné  stropné  konštrukcie 
Strop nad 1.np je tvorený existujúcimi stropnými panelmi a nie je nutné ich staticky 
zosilňovať.  
 
8. Úpravy  povrchov  a  podláh   
Vnútorné omietky stien budú na poškodených miestach vyspravené – opravené, 
zasieťkované. Vonkajšie omietky budú približna 5% až 10% plochy odstránené 
a opravené (pripravené na zateplenie). Vnútorné povrchy podláh budú riešené 
jednotlivo podľa miestností. Nová nášľapná vrstva v objekte bude keramická dlažba 
lepená flexibilným stavebným lepidlom na pôvodný očistený podklad.  
Vnútorné obklady sú navrhnuté ako keramické glazované s porovinovým povrchom.  
V interiéry sú navrhnuté vápenné maľby s pačokovaním a vrchná vrstva 
dvojnásobný náter Supermal prípadne Primalex. Vymaľované budú všetky dotknuté 
priestory objektu.  
 
Presná charakteristika povrchových úprav stien a stropov je určená v tabuľkách 
legendy miestností vo výkresovej časti. 
 
9. Podhľady 
V navrhovaných priestoroch objektu sú navrhnuté sadrokartónové podhľady. SDK 
doska hr. 15mm kotvená na dvojkrížový SDK rošt z CD a UD profilov. Podhľad 
osadiť 195mm pod existujúci strop. V riešených sociálno-hygienických priestoroch 
musia byť kvôli zvýšenej vlhkosti použité impregnované sadrokartónové dosky – RBi. 
SDK podhľad postačuje vybrúsiť (spoje,...) a namaľovať. 
 
Presná charakteristika podhľadov je určená v tabuľkách legendy miestností vo 
výkresovej časti. 
 
10. Exteriérové schodisko a rampa 
Po očistení podkladu schodiska a rampy budú schodisko a rampa obložené novou 
keramickou mrazuvzdornou protišmykovou dlažbou na flexibilné stavebné 
mrazuvzdorné lepidlo (celoplošne lepiť). 
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11. Katafalky 
Pôvodné katafalky budú vymené za nové a umiestnené budú podľa výkresu 
navrhovaného stavu. 
 
12. Vykurovanie 
Vykurovanie je zabezpečené vykurovacími drevenými lavicami, kde v ich čalúnení sú 
uložené vykurovacie koberčeky.  
Presnú špecifikáciu upresňuje priamo výrobca a dodávateľ tejto technológie 
vykurovania. 
 
13. Vybavenie objektu 
Objekt je vybavený zdravotechnikou, vykurovaním – vykurovacími lavicami, 
elektroinštaláciou a osvetlením. Smútiace miestnosti sú vybavené drevenými 
lavicami a katafalkmi. Exteriér ozvučením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zlaté  Moravce  :  11 – 2017 
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