2x fosna 250x40mm po obvode afiky strechy
(navySenie povodne] atiky)

(ST) NAVRHOVANA SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCE

- NOVA HYDROIZOLACIA Z PVC - P (FATRAFOL 810)
- NOVA GEOTEXTILIA 300 ¢/m?

- NOVA PAROZABRANA JUTAFOL N 140

PSVODNA SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCIE:

- PGVODNA ZIVICNA KRYTINA

- PGVODNE STRESNE PANELY

- P6VODNA OMIETKA

- VZDUCHOVA MEDZERA hr. 195mm

- SDK KRIZOVY ROST Z (D A UD PROFILOV
NA PRIAMYCH ZAVESOCH (DO STROPU)

hr. 1,5mm

-~ NOVA TEPELNA IZOLACIA NOBASIL (80+80mm)  hr. 160mm

profil 120x80mm po cele | dizke rimsy
podkladny profil 120x80mm
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BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.60 mm

~ L6ZK0 Z0 STRKODRVY FR. 4-8 mm hr 40 mm
- P5VODNY PEVNY PODKLAD

MRAZUVZDORNA KERAMICKA DLAZBA

- MRAZUVZDORNE STAVEBNE LEPIDLO (CELOPLOSNE LEPIT)
- P5VODNY PEVNY PODKLAD - DLAZBA TERAZZO

KERAMICKA DLAZBA

- STAVEBNE LEPIDLO (CELOPLOSNE LEPIT)
- P5VODNY PEVNY PODKLAD - DLAZBA TERAZZO

- SKLADBA VRSTIEV MARKIZY

NOVA HYDROIZOLACIA Z PVC - P [FATRAFOL 810) hr. 1.5mm
NOVA GEOTEXTILIA 300 g/m?

EXTRUDOVANY POLYSTYREN hr 50mm
EXISTUJUCA ZB. DOSKA MARKIZY

LEPIACA MALTA

TI Z MINERALNEJ VLNY hr 50mm
LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU he5 mm
ZAKLADNY NATER

STRUKTUROVANA OMIETKA (RYHOVANA) hr.2 mm

LEGENDA MATERIALOV

EXISTUJUCE KONSTRUKCIE

TEPELNA 1ZOLACIA (MINERALNA VLNA)
KAMENIVO Z OKRUHLIAKOV
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RASTLY TEREN
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TEPELNA IZOLACIA - XPS EXTRUDOVANY POLYSTYREN

KLAMPIARSKE PRVKY (VID. VYKAZ)
OTVOROVE KONSTRUKCIE (VID. VYKAZ)

INTERIEROVE DVERE (VID. VYKAZ)

soie U

POZNAMKA:
~ OBJEKT JE ZATEPLENY KONTAKTNYM ZATEPLOVAC

M SYSTEMOM, HRUBKA. TEPELNEJ IZOLACIE JE 200mm A 120mm

- 0D HRANY ZAKLADU DO UROVNE SOKLU SA UMIESTNI TEPELNA 1Z0LACIA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU

- TEPELNA 1ZOLACIA STRESNEHO PLASTA PLOCHEJ STRECHY BUDE MECHANICKY KOTVENA DO PGVODNE

KONSTRUKCIE STRECHY A JE NUTNE POUZIT KOTVY PRE MECHANICKE KOTVENIE
~EXISTUJUCA ATIKA SA ZDVIHNE 0 HRUBKU DVOCH FOSNI: 2x40mm=80mm
FOSNE UKOTVIT DO ATIKY, NA FOSNE UKOTVIT OPLECHOVANIE ATIKY

- SKLADBA VRSTIEV OBVODOVEJ STENY

- VNUTORNA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA
PSVODNE MURIVO 360-420mm
VONKA JSIA OMIETKA - BRIZOLIT 20mm

- LEPIACA STIERKA 5 mm
- FASADNE IZOLACNE DOSKY - MINERALNA VLNA 200mm
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU 5 mm
~ ZAKLADNY NATER

- STRUKTUROVANA OMIETKA (RYHOVANA) 2 mm

055 )SKLADBA VRSTIEV SOKLA DO VYSKY 600mm OD TERENU

@ - SKLADBA VRSTIEV 0BVODOVEJ STENY

- VNUTORNA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA
P&VODNE MURIVO 360-420mm
VONKAJSIA OMIETKA - BRIZOLIT 20mm

- LEPIACA STIERKA 5 mm
- FASADNE 1ZOLACNE DOSKY - MINERALNA VLNA 120mm
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU 5 mm
- ZAKLADNY NATER

- STRUKTUROVANA OMIETKA (RYHOVANA) 2mm

_ STRUKTOROVANA OMIETKA (RYHOVANA] 2o - OKAPOVY CHODNIK Z OKRUHLIAKOV — hr. 150mm
_ 7AKLADNY NATER + ZAHRADNY OBRUBNIK PO OBVODE
- 2xLEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU 5 mm - RASTLY TEREN
~ FASADNE IZOLACNE DOSKY
XPS EXTRUDOVANY POLYSTYREN 60mm
- %;;E%i 053) - SKLADBA VRSTIEV OBVODOVEJ STENY
. ézig OMIETKA - BRIZOLIT 20mm . DSVODNE MURIVD 360-420mm
- POVODNE MURIVO - VONKAJSIA OMIETKA - BRIZOLIT 20mm
~ LEPIACA STIERKA 5 mm
\ - FASADNE IZOLACNE DOSKY - XPS POLYST. 200mm
- HYDROIZOLACIA Z PVC - P (FATRAFOL 810 hr. 1,5mm v
 GEOTEXTILA 300 /a2 - 2 LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU 5 mm
- TEPELNA IZOLACIA EXTRUDOVANY POLYST.  hr. 100mm - ZAKLADNY NATER
- PAROZABRANA JUTAFOL N 140 - NOVA GEOTEXTILIA 300 g/m?
- ATIKA (MURIVO] , ,
- NOVA HYDROIZOLACIA Z PVC - P [FATRAFOL 810) hr. 1.5mm

- KOTOVANE NA HRANY MURIVA !

~ PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A

PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE.

~ PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIT, VLASTNOSTI A POSTUPOV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, VZN, TECHNICKE NORMY A PREDPISY.
~ TECHNICKA SPRAVA, JEJ PRILOHY AKO AJ VYJADRENIA VSETKYCH UCASTNIKOV STAVEBNEHO KONANIA, TVORIA NEDELITELNU

SUCAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

~ PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU STAVEBNEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKYCH PRAVACH. PREZENTOV ANE
TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUCASTI PROJEKTU DEFINUJU DIELO, ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT
DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM. ZMENY V

PROJEKTE MOZNO VYKONAVAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTOROV!

PVB = 100,00 (relativna vySka) - vySka existujucej podiahy na 1.NP

10,000 = 100,00 (relativna vyska)

AUTOR NAVRHU PROJEKTANT

ING. DUSAN ONDREJKA . ING. PETER BELICA
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SR OBEC HOSTOVCE

" YOSTOVCE, k.4, HOSTOVCE, okres ZLATE MORAVCE, p.é. 35, 36

A DK ONSTRUKCIA DOMU SMUTKU - OBEC HOSTOVCE

STAV. OBJEKT

DOM SMUTKU
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REZ A-A- NAVRHOVANY STAV

{iSLO VYKRESU CiSLO ZAKAZKY DATUM
110/05/2011 1172017
Cast FORMAT
ARCH. Bx Ak
MERKA STUPEN PD
Tt PROJEKT
IMENA PRE OHLASENIE
00 STAVEB. UPRAV

PRONSTAV , TOVARENSKA 53, 95301 ZLATE MORAVCE

TEL.FAX:037/6403371(72)

PRONSTAV @ VION. SK




