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LEGENDA MIESTNOSTI

- PLOCHA PODLAHA STENY
02N UCEL MIESTNOSTI STROPY
(M) SOKEL OBKLAD
101 SMUTIACA MESTNOST 43,80 V%»%XG;NE %ﬁﬁzigm;?zzz m\,zwwmm%sz DOSKY RFi
KERAMICKA DLAZBA OPRAVENA OMIETKA+MAIBA| SADROKARTON, DOSKY RFi
102 SKLAD 16,50 KERAMICKY KERAMICKY OBKL., v.=1500 | + MALBA
103 We 120 KERAMICKA DLAZBA OPRAVENA OMIETKA+MALBA| SADROKARTON, DOSKY RFi
, ; - KERAMICKY OBKL., v=1500 | + MALBA
104 We 120 KERAMICKA DLAZBA OPRAVENA OMIETKA+MALBA| SADROKARTON, DOSKY RFi
, ; - KERAMICKY OBKL., v=1500 | + MALBA
105 SMUTIACA MESTNOST 2230 W%»gmxgzz %§<mz>oz‘,m§+z>g> w\kzwwmm%oz; DOSKY RFi
. KERAMICKA DLAZBA OPRAVENA OMIETKA+MALBA| SADROKARTON DOSKY RF
106 UMYV AREN 350 | KERAMICKY KERAMICKY OBKL. v=1500 | . MALBA |
SPOLU (M?) 88,50
STAVEBNE UPRAVY
0ZN ( DRUH ROZMER /mm/ VYSKA - 0
POCET " 0D +0,000/mm/
V71 1 OTVOR PRE ODVETRACIE POTRUBIE 150x150, HL. 400 3290
NUTENE VETRANIE, MALY RADIALNY VENTILATOR TYP EBB-100 NT S CASOVYM DOBEHOM A SPATNOU KLAPKOU
VZDUCH. VYKON 135/75 M3/H, PRIPOJENIE ¢ 100MM
POZNAMKA

- OBJEKT JE ZATEPLENY KONTAKTNYM ZATEPLOVAC

M SYSTEMOM, HRUBKA. TEPELNEJ IZOLACIE JE 200mm A 120mm

- 0D HRANY ZAKLADU DO UROVNE SOKLU SA UMIESTNI TEPELNA IZOLACIA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU

VYKAZ NOSNYCH KERAMICKYCH PREKLADOV POROTHERM KPT V NOSNEJ STENE

0ZN POCET 0ZNACENIE ROZMER /mm/ DLZKA/mm/
kp! L POROTHERM KP7 70x238 2500
VYKAZ NENOSNYCH KERAMICKYCH PREDPATYCH PREKLADOV POROTHERM KPP12 V PRIECKE
0N POCET 0ZNACENIE ROZMER /mm/ DLZKA/mm/
kp? 1 POROTHERM KPP12 12065 1000

0S2) - SKLADBA VRSTIEV OBVODOVEJ STENY

~ VNUTORNA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA
~ P5VODNE MURIVO 360-420mm

- VONKAJSIA OMIETKA - BRIZOLIT 20mm
- LEPIACA STIERKA

~ FASADNE IZOLACNE DOSKY - MINERALNA VLNA
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU

~ ZAKLADNY NATER

- STRUKTUROVANA OMIETKA [RYHOVANA]

055 )SKLADBA VRSTIEV SOKLA DO VYSKY 600mm 0D TERENU

- STRUKTUROVANA OMIETKA [RYHOVANA|
- ZAKLADNY NATER

- 2xLEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU

- FASADNE 1ZOLACNE DOSKY

XPS EXTRUDOVANY POLYSTYREN
- LEPIACA STIERKA

~ VONKAJSIA OMIETKA - BRIZOLIT 20mm
- PGVODNE MURIVO

2mm

5mm

60mm

5mm
200mm

5mm

2mm

O - SKLADBA VRSTIEV 0BVODOVEJ STENY

_ OKAPOVY CHODNIK Z OKRUHLIAKOV

~ UNUTORNA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA
- PHVODNE MURIVO 360-420mm

- VONKAJSIA OMIETKA - BRIZOLIT 20mm
- LEPIACA STIERKA

~ FASADNE 1ZOLACNE DOSKY - MINERALNA VLNA
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU

- ZAKLADNY NATER

- STRUKTURGVANA OMIETKA [RYHOVANA)

hr. 150mm

+ ZAHRADNY OBRUBNIK PO 0BVODE
~RASTLY TEREN

PVB = 100,00 (relativna vyska) - vySka existujucej podiahy na 1.NP

10,000 = 100,00 (relativna vyska)

5mm
120mm

5mm

7 mm

(7]
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ING. DUSAN ONDREJKA m!

ING. PETER BELICA

PARE

projektova a technicka priprava stavieb

‘\\U ~ PRONSTAWV
L

ATE MORAVCE TOVARENSKA 53

ORI NG, DUSAN ONDREJKA .

RPN DRONSTAV, ZLATE MORAVCE

INVESTOR

OBEC HOSTOVCE

0 HOSTOVCE, k. HOSTOVCE, olres ZLATE MORAVCE, p.. 35, 36

€isLo VYKRESU €isL0 ZAKAZKY

NAZOV ZAKAZKY

REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU - OBEC HOSTOVCE

DATUM

STAV. DBJEKT

DOM SMUTKU

NAZOV VYKRESU

P6DORYS PRIZEMIA - 1.NP - NAVRHOVANY STAV

110/05/2017 1/2017
Cast FORMAT
ARCH. 8x Ak
MERKA STUPEN PD
1:50 PROJEKT
IMENA PRE OHLASENIE
00 STAVEB. UPRAV

PRONSTAV , TOVARENSKA 53, 95301 ZLATE MORAVCE

TEL.FAX:031/6403371(72)
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