AKCIA: REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU - OBEC HOSTOVCE

VYKAZ OKIEN A DVERI
Z DREVENYCH PROFILOV
"EUROOKNA"
"EURODVERE"




AKCIA: REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU - OBEC HOSTOVCE

/ POPIS:
e SEGMENTOVE TROJDIELNE OKNO S JEDNYM
OTVARAVO-SKLOPNTHI SEGHENTOM A DVOMI OTVARAVFM
ROZMER OKNA
s 2365 / 1470 SEGHENTAM
OKNO SEGMENTOVE TROJDIELNE POVRCHOUA UPRAVA:
HRUBOVRSTVA LAZORA — NATER

SCHEMA VYROBKU
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RAM PLNY DREVENY — EUROPROFIL

OTVARANIE OTVARAVO — SKLOPNE, OTVARAVE
70 ZUATIN LAHKYCH KOVOV — STANDARD, DVOJITE TESNENIE

KOVANIE ZAVESY, KLUCKA, STITY —SUCAST DODAVKY OKNA

7ASKLENIE TEPELNOIZOLACNE DVOJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-16-4, PLNENIE Argén
Ug=1,1W/m2K

FARBA HNEDA

VNUTORNA ZALUZIA

VNUTORNA HORIZONTALNA LAMELOVA
JALOZIA JE SUCASTOU DODAVKY OKNA

POZNAMKA

PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE

PROJEKTOVA A TECHNICKA
PRIPRAV STAVIEB
ZLATE MORAVCE TOVARENSKA 53

PRONSTAVYV




AKCIA: REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU - OBEC HOSTOVCE

POLOZKA

POPIS: ) ’
SEGMENTOVE DVOJDIELNE OKNO S JEDNYM
SKLOPNYMI SEGMENTOM A S JEDNYM

ROZMER OKNA

FIXNYM SEGMENTOM

Jmm/ 1150 / 1915
OKNO SEGMENTOVE TROJDIELNE POVRCHOVA,UPRAVA: )
HRUBOVRSTVA LAZURA — NATER
SCHEMA VYROBKU
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POLOHA: NP 2
RAM PLNY DREVENY — EUROPROFIL
OTVARANIE SKLOPNE, FIX
70 ZLIATIN LAHKYCH KOVOV — STANDARD, DVOJITE TESNENIF
KOVANIE ZAVESY, KLUCKA, STITY —SUCAST DODAVKY OKNA
ZASKLENIE TEPELNOIZOLACNE DVOJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4—16-4, PLNENIE Argén
Ug=1,1W/m2K
FARBA HNEDA
VNGTORNA ZALOZIA YNUTORNA HQRQONTALNA LAMELOVA
JALOZIA JE SOCASTOU DODAVKY OKNA
POZNAMKA PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE

PROJEKTOVA A TECHNICKA
PRIPRAV STAVIEB
ZLATE MORAVCE TOVARENSKA 53

PRONSTAVYV




AKCIA: REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU - OBEC HOSTOVCE

POLOZKA

POPIS: ) ’
SEGMENTOVE DVOJDIELNE OKNO S JEDNYM
SKLOPNYMI SEGMENTOM A S JEDNYM

ROZMER OKNA

FIXNYM SEGMENTOM

Jmm)/ 1000 / 2000
OKNO SEGMENTOVE TROJDIELNE POVRCHOVA,UPRAVA: )
HRUBOVRSTVA LAZURA — NATER
SCHEMA VYROBKU 1000
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POLOHA: NP

RAM PLNY DREVENY — EUROPROFIL

OTVARANIE SKLOPNE, FIX
70 ZUATIN LAHKYCH KOVOV — STANDARD, DVOJITE TESNENIE

KOVANIE ZAVESY, KLUCKA, STITY —SUCAST DODAVKY OKNA

7ASKLENIE TEPELNOIZOLACNE DVOJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-16-4, PLNENIE Argén
Ug=1,1W/m2K

FARBA HNEDA

VNUTORNA ZALUZIA

VNUTORNA HORIZONTALNA LAMELOVA
JALOZIA JE SUCASTOU DODAVKY OKNA

POZNAMKA

PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE

PROJEKTOVA A TECHNICKA
PRIPRAV STAVIEB
ZLATE MORAVCE TOVARENSKA 53

PRONSTAWY




AKCIA:

REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU - OBEC HOSTOVCE

POLOZKA

POPIS:
EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE DVERE 7 DREVENYCH

ROZMER DVER
/mm/

2615 / 2530

PROFILOV - EURODVERE, Z CASTI PRESKLENE,
S NADSVETLIKOM

DVERE

EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE

POVRCHOVA UPRAVA:
HRUBOVRSTVA LAZURA — NATER

SCHEMA VYROBKU

POHLAD Z EXTERIERU
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ZARUBEN PLNA DREVENA — EUROPROFIL, EURODVERE NEDA
RAM PLNY DREVENY — EUROPROFIL
PRAH prah DREVENY
KOVANIE 70 ZLIATIN LAHKYCH KOVOV — STANDARD 7AMOK ZADLABAVACI S CYLINDRICKOU
PANTY,GULA-KLUCKA, STITY=SUCAST DODAVKY DVERI| vio7kou
SAMOZATVARAC

STAVAC KRIDLA/PODLAHOVY

ZASKLENIE

TEPELNOIZOLACNE DVOJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-16—4, PLNENIE Argon,

Ug=1,1W/m2K

POZNAMKA

PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE

PROJEKTOVA A TECHNICKA
PRIPRAV STAVIEB

ZLATE MORAVCE TOVARENSKA 53
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AKCIA:
REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU - OBEC HOSTOVCE

. POPIS:
POLOZKA EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE DVERE Z DREVENYCH
- PROFILOV — EURODVERE, Z CASTI PRESKLENE,
ROZyER EVER‘ 1750 / 2530 S NADSVETLIKOM
mm

POVRCHOVA UPRAVA:

DVERE FROVE ' £ ) . )
EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE HRUBOVRSTVA LAZORA — NATER

SCHEMA VYROBKU
POHLAD Z EXTERIERU
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ZARUBEN PLNA DREVENA — EUROPROFIL, EURODVERE NEDS
RAM PLNY DREVENY — EUROPROFIL
PRAH prah DREVENY
KOVANIE 70 ZLIATIN LAHKYCH KOVOV — STANDARD 7AMOK  ZADLABAVACI 'S CYLINDRICKOU

PANTY,GULA-KLUCKA, STITY=SUCAST DODAVKY DVERI| vio7kou

SAMOZATVARAC -

STAVAC KRIDLA/PODLAHOVY | -

TEPELNOIZOLACNE DVOJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-16—4, PLNENIE Argon,

ZASKLENIE
Ug=1,1W/m2K

POZNAMKA PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE

PROJEKTOVA A TECHNICKA
PRIPRAV STAVIEB
ZLATE MORAVCE TOVARENSKA 53

PRONSTAWY




AKCIA:

REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU - OBEC HOSTOVCE

POLOZKA

ROZMER DVERI

POPIS:

EXTERIEROVE DVOJKRIDLOVE DVERE 7 DREVENYCH
PROFILOV — EURODVERE, PLNE, S NADSVETLIKOM

Jmm/ 835 / 2020
o . j POVRCHOVA UPRAVA:
DVERE L )
EXTERIEROVE JEDNOKRIDLOVE HRUBOVRSTVA LAZORA — NATER
SCHEMA VYROBKU
POHLAD 7 EXTERIERU S
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ZARUBEN PLNA DREVENA — EUROPROFIL, EURODVERE ANEDA
RAM PLNY DREVENY — EUROPROFIL
PRAH prah DREVENY
KOVANIE 70 ZLIATIN LAHKYCH KOVOV — STANDARD 7AMOK  ZADLABAVACI 'S CYLINDRICKOU
PANTY,GULA-KLUCKA, STITY=SUCAST DODAVKY DVERI| vio7kou
SAMOZATVARAC SO SAMOZATVARACOM

STAVAC KRIDLA/PODLAHOVY

ZASKLENIE

POZNAMKA

PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE

PROJEKTOVA A TECHNICKA
PRIPRAV STAVIEB
ZLATE MORAVCE TOVARENSKA 53

PRONSTAWY




