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POZNAMKA
OBJEKT JE ZATEPLENY KONTAKTNYM ZATEPLOVAC

M SYSTEMOM, HRUBKA. TEPELNEJ 1ZOLACIE JE 200mm A 120mm

-0D HRANY ZAKLADU DO UROVNE SOKLU SA UMIESTNI TEPELNA IZOLACIA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU

- klampiarske vyrobky s z poplastovanéha plechu hr. 0,63mm

- SOKEL bude zatepleny XPS extrudovanym polystyrénom, ale len do visky 600mm od terénu HR. 60mm

- TEPELNA IZOLACIA STRESNEHO PLASTA PLOCHEJ STRECHY BUDE MECHANICKY KOTVENA DO P3VODNEJ
KONSTRUKCIE STRECHY A JE NUTNE POUZIT KOTVY PRE MECHANICKE KOTVENIE

-EXISTUJUCA ATIKA SA ZDVIHNE O HRUBKU DVOCH FOSNI: 2x40mm=80mm
FOSNE UKOTVIT DO ATIKY, NA FOSNE UKOTVIT OPLECHOVANIE ATIKY

- plocha stresnej roviny ST - 114,00m2

- placha stresnej roviny S2 - 38,00m2

- sklon stresnej roviny - MIN. 2,0 %

KLAMPIARSKE PRVKY (VID. VYKAZ)

(ST) NAVRHOVANA SKLADBA STRESNE KONSTRUKCIE @ - SKLADBA VRSTIEV MARKIZY
-~ NOVA HYDROIZOLACIA Z PVC - P (FATRAFOL 810] hr. 1,5mm - NOVA HYDROIZOLACIA Z PVC - P (FATRAFOL 810) hr. 1,5mm
- NOVA GEOTEXTILIA 300 g/m’ - NOVA GEOTEXTILIA 300 g/m’
- NOVA TEPELNA IZOLACIA NOBASIL (80+80mm) ~ hr. 160mm _ EXTRUDOVANY POLYSTYREN he 50mm
- NOVA PAROZABRANA JUTAFOL N 140 A .
PAVODNA SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCIE: - EXISTUJUCA ZB. DOSKA MARKIZY
- PGVODNA ZIVIENA KRYTINA - LEPIACA MALTA
- PGVODNE STRESNE PANELY - TI'Z MINERALNEJ VLNY hr.50mm
- PGVODNA OMETKA - LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU hr.5 mm
- VZDUCHOVA MEDZERA hr. 195mm ZAKLADNY NATER
- SDK KRIZOVY ROST Z (D A UD PROFILOV . . , )
- SADROKARTONOVA DOSKA + MALBA hr. 15mm

- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A

PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE.

~ PRINESPECIFIKOVANI KRITERIT, VLASTNOSTI A POSTUPOV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, VZN, TECHNICKE NORMY A PREDPISY.
- TECHNICKA SPRAVA, JEJ PRILOHY AKO AJ VYJADRENIA VSETKYCH UCASTNIKOV STAVEBNEHO KONANIA, TVORIA NEDELITELNU

SUCAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU STAVEBNEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKYCH PRAVACH. PREZENTOVANE
TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUCASTI PROJEKTU DEFINUJU DIELO, ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT

DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM. ZMENY V

PROJEKTE MOZNO VYKONAVAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTOROV!

PVB = 100,00 (relativna vySka) - vySka existujticej podiahy na 1.NP

10,000 = 100,00 (relativna vyska)
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