PODCHYTENIE SADAJUCEHO ROHU BUDOVY

17865

HORNA HRANA VYKOPU - EXISTUJUCI TEREN

SPODNA HRANA VYKOPU - MIN.1S0MM
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POD ZAKLADOV{ SKARU EXIST. ZAKLADY

MIN. HLBKA VYKOPU 800MM
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[ navrhujem spevnenie exist. zakladu [kvdli viditetnym trhlindm v interiéri) - vjkop Sirky 0,65m, do hibky min. 150mm pod existuj

1 191519300 ] 1 1915 (930) ]

1 LEGENDA MIESTNOSTI
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vySka stien 2320mm

2595

3560

existujlci katafalk
®

exisfujici katafalk

250

2565

5905

320

3755

1.05

5005

1071 SMUTIACA MIESTNDST 43,80

1.02 SKLAD 20,30

1.03 WC 1.20

1.04 WC 1.20

1.05 SKLAD 22,30

5725

SPOLU [M?) 88,80
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EXISTUJUCA RAMPA
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skrinka EJEKTRO - zachovat, plechové dvierka vybrisif, natriet zdkladnym
naterom a 2x syntickym naterom odalnym voci atmosférickym vplyvom

VYKAZ NOSNYCH KERAMICKYCH PREKLADOV POROTHERM KP7 V NOSNEJ STENE

0ZN POCET 0ZNACENIE ROZMER /mm/ DLZKA/mm/

kp1 b POROTHERM KP7 2,50m 70x238 2500
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LEGENDA MATERIALOV

PHVODNE KONSTRUKCIE

L
B

BURACIE PRACE

i

310,310 |,310 |,310

2615 ﬁ 2835

existujlice zabradlie - ocelovd konstrukciu vybrisit, natriet zakladnym
naterom a 2x syntickym naterom odolnym voci atmosférickym vplyvom

g ODSTRANENIE PVC + OCISTENIE PODKLADU
DEMONTAZ SVETELNEJ INSTALACIE + ELEKTROINSTALACIE

790

L 2365

OCISTENIE NASEAPNEJ VRSTVY

DEMONTAZ P3VODNEJ OKENNEJ KONSTRUKCIE VRATANE VONKAJSIEHO A VNUTORNEHO PARAPETU
DEMONTAZ DVERNEJ KONSTRUKCIE VRATANE ZARUBNE

VYVESENIE DVERNEHO KRIDLA, PVODNU OCELOVU ZARUBEN PONECHAT, VYBRUSIT A NATRIET
DEMONTAZ SKLOBETONU

VYSEKANIE DRAZKY PRE OSADENIE KERAMICKYCH PREKLADOV KP7 A NAVYSENIE OTVORU,

DRAZKA VYSKY 300mm (2550mm OD +0,000), DRAZKU REALIZOVAT NAJSKSR Z JEDNEJ STRANY AZ PO OSADENI PREKLADOV 7
OPACNEJ STRANY

ROZSIRENIE OTVORU VYBURANIM CASTI STENY PODLA KOT VO VYKRESE,
BURANIE OTVORU AZ PO OSADENT PREKLADOV KP7 Z OBOCH STRAN

VYSEKANIE OTVORU 150/150MM PRE ODVETRACIE POTRUBIE DN100 VO VYSKE 0SI 3290MM 0D +0,000
VSETKY INTERIEROVE OMIETKY STIEN JE NUTNE VYSPRAVIT - NESUDRZNU OSKRABAT, VYROVNAT NEROVNOSTI,

Xﬁ

2545
8245

1670 (1030)
4705

pN

TRHLINY OSETRIT SANACNOU MALTOU, PRESIETKOVAT, ZBAVIT NECISTST, ATD.
OLEJOVY NATER VO WC A PRI UMYVADLE VYSKY 1,5M ODSTRANIT

17865

VYKOP (POPIS VO VYKRESE)
ODSTRANIE KATAFALKU

existujlci pristresok - ocelovl konstrukciu vybrasit, natriet zakladnym

naterom a 2x syntickym naterom odolnym vodi atmosférickym vplyvom

POZNAMKA:

- BURANIE VSETKYCH OTVOROV NAD SIRKU 1000mm JE MOZNE AZ PO OSADENI PREKLADOV [KERAMICKYCH, OCELOVYCH)

- PRI BURANI OTVOROV JE NUTNE DOTKNUTE VODOROVNE KONSTRUKCIE VHODNE PODOPRIET (PODSTOJKOVAT)!!
- VSETKY SANITARNE ZARIADENIA BUDU DEMONTOVANE (2x WC MISA, UMYVADLO)

- VSETKY OTVOROVE KONSTRUKCIE FASADY (OKNA, DVERE) BUDU DEMONTOVANE

- ZDEMONTOVANE BUDU NENOSNE VRSTVY PLOCHEJ STRECHY

- DEMONTOVANE BUDU VSETKY KLAMPIARSKE PRVKY NA OBJEKTE (ZLABY, ZVODY, OPLECHOVANIE ATIKY, MARKIZY A 1)

PVB = 100,00 (relativna vyska) - vySka existujucej podiahy na 1.NP )
10,000 = 100,00 (relativna vyska)
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